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内容概要

电能从产生到使用的过程包含发电、输电、变电、配电、用电等几个环节，其中涵盖设备众多、应用
特点各异。
《电能生产过程》由李林川主编，在总结“发电厂电气部分”等相关教材基础上，增加当前在电力行
业中得到应用的一些新产品、新技术，并对其原理和运用等方面的内容进行阐述，力求做到层次分明
、浅显易懂。
主要内容包括绪论，电能生产过程，电气设备原理与选择，电气主接线，厂用电及配电装置，同步发
电机和电力变压器，发电厂和变电站电气二次系统等。

《电能生产过程》可作为高等院校电气信息类及相关专业的本科生教材，也可作为高职高专和函授的
教材，同时还可供从事发电厂和变电站电气设计、运行、管理工作的工程技术人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：泄水建筑物的主要作用是：用以泄弃多余洪水，保护水电厂的安全；根据发电要求降
低水库水位；在非常时期放空水库，确保下游城镇安全或清理维修水下建筑物以及用于某些特殊用途
如冲沙、排放漂木、排水和保证下游用水等。
它应具有足够的泄洪能力，而且操作方便、工作可靠，以免引起水库失事，所以人们常把泄水建筑物
称为水库的“安全门”。
常见的泄水建筑物有溢流坝、泄洪隧洞、泄水闸以及溢洪道等。
当采用混凝土重力坝时多采用溢流坝泄洪，它属于坝顶溢流泄洪方式，当水位超过溢流坝高度时，通
过坝身溢流段向下游泄水。
当河床处布置为土石坝，而土石坝上又不能布置泄洪建筑物或与其他建筑物设置有矛盾，且河床处不
宜布置溢流坝以及在坝头和库岸又无适宜于布置溢洪道的条件时，则采用泄洪隧洞。
泄水闸被广泛用在引水式电厂，置于压力前池后进入厂房之前，以便必要时排放多余洪水。
在混凝土重力坝坝身下方开设底孔，称为泄流孔，担负着泄洪、排沙和放空水库的任务。
正常时孔门封闭，泄洪时打开，借助于巨大的洪流将库底的泥沙排至下游，故又称为“排沙孔”。
根据各电厂水库的要求和孔洞位置的布局，泄流孔和排沙孔既可以合并也可分开设置。
5）平水建筑物它是当负荷变化时用作平稳引水渠道流量及压力的建筑物，如无压引水渠道中的日调
节池、压力前池以及有压引水渠道中的调压室、调压塔、调压井、调压阀等。
压力前池位于引水式电厂引水渠道的末端，厂房压力水管的前面。
其主要作用是平稳水流并把渠道引入的水均匀分配给厂房各压力水管。
它能根据水电厂负荷变化补充机组不足的水量或泄走多余的水量，保证机组安全运行，同时用以拦截
渠道来水中的漂浮物或沉积并排走泥沙。
为此，压力前池通常由前室、拦污栅、进水室、溢流道及冲沙道等组成。
压力前池应有一定的容积，以便当机组引用流量变化时，适当调节流量，保证电厂正常工作。
压力前池结构示意如图2-27所示。
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编辑推荐

《高等院校电气工程及其自动化专业系列精品教材:电能生产过程》编辑推荐：突出传统能源与新能源
的能量转换原理和设备反映行业新技术与新设备。
紧密联系生产实际立足基本原理。
深度适宜，注重应用包含大量图片，便于自学、记忆和讲授可为任课教师提供电子课件。
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