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前言

人们80％以上的时间是在建筑环境中度过，建筑环境对于人们的舒适、健康和工作效率有着至关重要
的影响。
要创造一个舒适、健康和高效的建筑环境，需要对建筑室内的热环境、声环境和光环境进行测量和评
价；需要对创造建筑室内环境的建筑设备的性能参数进行检则；还需要对建筑设备运行的过程参数进
行测量，为建筑设备系统的控制与管理提供准确可靠的信息。
这就要求建筑环境与设备工程专业均工程技术人员必须掌握建筑环境与设备的相关测试技术。
建筑环境测试技术是建筑环境与设备工程专业主要的专业基础课之一，内容涉及建筑环境及设备的参
数，包括温度、湿度、压力、流垦、流速、液位、烟气成分、环境噪声、光照、空气中有害物质等参
故的基本测量方法和测试仪表的原理及应用。
这些都是建筑环境与设备工程人员从事工程设计、安装调试、运行管理与科学研究的必要而且重要的
手段。
本教材参考全国建筑环境与设备工程专业指导委员会的指导性意可在总结编者多年从事本课程教学经
验的基础上，吸收相关课程的改学和科研成果的一些新内容编写而成的。
第1章讲述测量和测量仪茛的基础知识；第2章讲述测量误差的分析与处理；第3～10章分别卜绍建筑环
境与设备的主要参数，如温度、湿度、压力、流量、流塞、液位、室内空气污染物、声、光、热流、
烟气成分等参数的测量支术。
其中既包含了传统的、量大面广的、使用成熟的测试方法(这乏本书的基本内容，读者需要牢固掌握)
；也包含了新发展起来的测量手，如红外技术、激光测速技术、PIV技术等在建筑环境测量中的豆用
。
这些内容能使读者掌握必需的测量技术，也有利于拓宽读者的知识面，开阔思路、提高解决实际技术
问题的能力。
第11章介绍了智能测量技术及其应用的相关内容。
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内容概要

　　本书共分11章，内容涉及测量和测量仪表的基础知识，测量误差的分析与处理，建筑环境与设备
的参数：温度、湿度、压力、流量、流速、液位，室内空气污染物、声、光、成分分析等参数的测量
技术，以及智能测量技术等。
本书既注重基本知识、基本原理、基本方法的介绍，又注重学生的实际应用能力的培养和知识面的拓
宽，内容系统、全面。
　　本书作为高等院校建筑环境与设备工程专业教材，同时也可供函授、夜大同类业和相关工程技术
人员使用。
　　本书配有电子课件，免费提供给选用本教材的授课教师，请需要者根据书末的“信息反馈表”索
取。
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章节摘录

插图：第1章测量和测量仪表的基础知识1．1测量的概念与意义1．1．1测量的概念测量是人类认识自
然界中客观事物，并用数量概念描述客观事物，进而达到逐步掌握事物的本质和揭示自然界规律的一
种手段，即对客观事物取得数量概念的一种认识过程。
在这一过程中，人们借助于专门工具，通过实验和对实验数据的分析计算，求得被测量的值，获得对
于客观事物的定量的概念和内在规律的认识。
因此可以说，测量就是为取得未知参数值而做的，包括测量的误差分析和数据处理等计算工作在内的
全部工作。
该工作可以通过手动的或自动的方式来进行。
从计量学的角度讲，测量就是利用实验手段，把待测量与已知的同性质的标准量进行直接或间接的比
较，将已知量作为计量单位，确定两者的比值，从而得到被测量量值的过程。
其目的是获得被测对象的确定量值，关键是进行比较。
1．1．2测量与检测的联系与区别检测主要包括检验和测量两方面的含义。
检验是分辨出被测量的取值范围，以此来对被测量进行诸如是否合格等判别。
测量是指将被测未知量与同性质的标准量进行比较，确定被测量对标准量的倍数，并用数字表示这个
倍数的过程。
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编辑推荐

《建筑环境测试技术》为21世纪高等教育建筑环境与设备工程系列规划教材之一。
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