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前言

　　钢筋混凝土是人类使用的最大宗建筑结构材料。
然而，钢筋混凝土结构由于受到各种环境条件的侵蚀，往往在服役寿命期间而破坏。
纵观钢筋混凝土的各类破坏机理，钢筋锈蚀、冻融循环、碱集料反应、硫酸盐侵蚀和收缩开裂等是钢
筋混凝土劣化的主要原因。
引进、出版有关钢筋混凝土腐蚀及防护方面书籍对提高我国钢筋混凝土结构的耐久性具有重要的作用
。
　　英国Woodhead出版公司与美国CRC出版公司出版的《钢筋混凝土结构的腐蚀》一书主要研究了
钢筋混凝土的钢筋腐蚀及腐蚀保护方面的重要方法。
因此，译者非常乐意将其翻译成中文，供国内从事钢筋混凝土领域的研究、设计、施工、教学、生产
等人员参考。
　　本书翻译工作的具体分工为，同济大学蒋正武博士翻译第1章、第6章、第8章及前言等；同济大学
孙振平博士翻译第2章、第7章；中南大学龙广成博士翻译第3章、第4章及第5章。
全书由蒋正武博士统审、校核。
　　本书得以出版，首先感谢机械工业出版社各位编辑的支持和帮助，其次感谢同济大学、中南大学
研究生的协助以及同行专家的关心。
　　corrosion有“腐蚀、锈蚀”之意，本书中译为腐蚀，其涵盖面包括锈蚀及与之相关的行为。
同样，从专业角度，将choloride译为氯离子而非氯化物。
因本书翻译基本忠于原书，书中很多内容、试验方法等均按照欧洲相关标准方法而获得，如读者有疑
惑，请参考原书及其提供的参考文献。
由于我们水平有限，书中难免存在不足之处，还望广大读者不吝赐教。
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内容概要

　　《钢筋混凝土结构的腐蚀》主要研究了钢筋混凝土的钢筋腐蚀及腐蚀保护方面的重要方法。
可供国内从事钢筋混凝土领域的研究、设计、施工、教学、生产等人员参考。
钢筋混凝土是人类使用的最大宗建筑结构材料。
然而，钢筋混凝土结构由于受到各种环境条件的侵蚀，往往在服役寿命期间而破坏。
纵观钢筋混凝土的各类破坏机理，钢筋锈蚀、冻融循环、碱集料反应、硫酸盐侵蚀和收缩开裂等是钢
筋混凝土劣化的主要原因。
引进、出版有关钢筋混凝土腐蚀及防护方面书籍对提高我国钢筋混凝土结构的耐久性具有重要的作用
。
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章节摘录

　　1.1 引言　　人们很容易理解导致钢筋混凝土结构中钢筋腐蚀的条件。
然而，许多现有的结构通常在使用不久的情况下便表现出明显的腐蚀，导致需要昂贵的维修费用。
在多数案例中，往往要么结构耐久性不够要么是忽略了正常合理的维护。
而预埋在混凝土中的钢筋腐蚀引起了大部分混凝土结构的破坏。
19世纪50年代之前，混凝土碳化是腐蚀的主要原因。
在这之后，对于暴露在含氯离子（去冰盐、海洋气候、含盐集料）的环境中的结构来说，氯离子诱导
腐蚀变得十分严重。
　　下面的章节主要介绍了混凝土中钢筋腐蚀的基本知识与影响腐蚀速率的重要因素，也描述了氯离
子与水在混凝土中的迁移机理，还有一些腐蚀防护措施的基本知识。
混凝土本身的腐蚀与劣化过程在本章中并没有讨论。
　　1.2 混凝土中钢筋腐蚀的基本理论　　1.2.1 一般性质　　一般情况下，混凝土中孔溶液的高碱性
（pH值大于12.5）在钢筋表面形成钝化层，使得腐蚀侵蚀降低到可以忽略的程度。
只要钝化层持续存在，腐蚀便不会发生。
以下两个主要过程会破坏这层保护膜：　　1）混凝土碳化。
　　2）氯离子的侵蚀。
　　钢筋的腐蚀常表现出不同形式，从大范围的全面腐蚀到非常小的局部侵蚀（点蚀）。
全面腐蚀，大部分是碳化混凝土，导致混凝土的早期开裂与剥落，常伴随着钢筋截面积相对减小。
而因氯离子引起的局部腐蚀，会形成蚀坑，随机分布在钢筋上（图1-1a、b）。
这些蚀坑的深度在混凝土表面出现劣化的征兆时已经很大了。
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编辑推荐

　　《钢筋混凝土结构的腐蚀》内容涵盖了钢筋混凝土腐蚀及腐蚀防护领域的所有重要方法，并提供
了这一领域科学技术发展的最新资料。
《钢筋混凝土结构的腐蚀》内容对评估混凝土结构性能与耐久性十分重要，对在设计、施工阶段或修
补期间处理耐久性问题的工程师和建筑师，是非常有价值的。
理论与实践的结合使得这本著作是工程师与材料科学家的十分有用的工具书。
钢筋混凝土是人类使用的最大宗建筑结构材料。
尽管大部分钢筋混凝土结构表现出良好的长期性能与高耐久性，仍然有许多因早期钢筋锈蚀引起的混
凝土结构破坏的案例。
　　在美国，每年仅因使用去冰盐引起的钢筋混凝土桥梁的腐蚀损失费用在325至100亿美元之间。
在澳大利亚、欧洲、中东地区也有相似的统计结果。
尤其在处于海洋环境与温暖气候条件下的地区，混凝土中钢筋腐蚀过程会显著增大。
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