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前言

　　提出编写土木工程标准计量方法第3版（CESMM3）的英国土木工程师协会和英国土木工程承包
商联合会已经认可将其用于土木工程施工。
呈现在诸位面前的第3版取代了1985年出版的第2版。
　　只要按照1991年1月出版的ICE（土木工程师协会）合同条件第6版第57条规定在标书格式附录中提
及CESMM3，即可保证该标准计量方法在具体合同中得到使用。
　　诸如ICE地质勘察和ICE小型工程等其他合同条件也可以使用CESMM3。
在使用其他合同条件时，应当按照CESMM3中第5.4段的要求在工程量清单前言中明确说明之后修改
第1.2段和条款编号。
　　自始至终指导编写土木工程标准计量方法的委员会（即土木工程标准计量方法审阅委员会）将始
终跟踪和审查该文件的使用过程，并考虑任何方面提出的修改建议。
所有的修改建议均应寄至伦敦SWlP3AA大乔治街1-7，土木工程师协会秘书处。
当条件具备时，即着手修改这一文件。
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内容概要

如何计量建筑工程、土木工程和其他工程，进而编制工程量清单是工程合同管理及进行工程结算的重
要内容。
英国土木工程师协会1976年开始编写的土木工程标准计量方法(CESMM)、1991年出版的土木工程标准
计量方法第3版，凝结了英国土木工程计量的上百年经验，对于我国健全和完善工程量计价制度、承
包海外工程具有很高的参考价值。
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章节摘录

　　第3章　分部工程表的使用　　分项说明　　3.1　分部工程表将土木工程合同中常见的工作分
为26大分部。
每一分部最多有3个部分，每个部分都逐级细分工作。
每个部分都用“词语元件”说明工作的各个方面，这段文字最多有8个词语元件。
工程量清单中的每一分项说明都应识别利用有关分部中每个部分的一个词语元件所说明的工作部件，
例如：　　分部H（预制混凝土）的分部包含三部分（按顺序分别称为第一二、第二和第三位——译
者注）。
第一位根据类别划分预制混凝土构件，第二位根据尺寸划分，第三位根据重量划分。
因此，预制混凝土构件的每一分项说明都应按照构件类型、尺寸和重量识别工作部件。
　　说明的方式　　3.2　为了避免不必要的繁文缛节，永久工程的分项说明一般应识别工作部件，而
不是由承包商完成任务，例如：　　某分项应当写成“BS4449公称直径20mm低碳钢配筋”，不应写成
“供应、交付、切断并绑扎BS4449公称直径20mm低碳钢配筋”。
　　3.3　当某分项识别的工作有具体限制时，应当在分项说明中指出这些限制，例如：　　“BS4449
公称直径20mm低碳钢配筋，不包括供应和现场交付。
”　　划人两个分部的工作的分项说明必须说明这些限制，例如：　　钢制件杂项中应置入混凝土的
预埋件，若在分部G的置人预埋件和分部N的供应预埋件中都有，则必须适当地补充分项说明。
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