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前言

　　当前，我们的国家正处于改革开放、经济腾飞的伟大转折时代。
在这样的大好形势下，我们可以看到电工技术突飞猛进的发展，新技术、新材料、新设备、新工艺层
出不穷、日新月异。
电子技术、计算机技术以及通信、信息、自动化、控制工程、电力电子、传感器、机器人、机电一体
化、遥测遥控等技术及装置已与电力、机械、化工、冶金、交通、航天、建筑、医疗、农业、金融、
教育、科研、国防等行业技术及管理融为一体，并成为推动工业发展的核心动力。
特别是电气系统，一旦出现故障将会造成不可估量的损失。
2003年8月美国、加拿大大面积停电，几乎使整个北美瘫痪。
我国2008年南方雪灾，引起大面积停电，造成1110亿人民币的经济损失，这些都是非常惨痛的教训。
　　电气系统的先进性、稳定性、可靠性、灵敏性、安全性是缺一不可的，因此电气工作人员必须稳
步提高，具有精湛高超的技术技能，崇高的职业道德以及对专业工作认真负责、兢兢业业、精益求精
的执业作风。
　　随着技术的进步、经济体制的改革、用人机制的变革及市场需求的不断变化，对电气工作人员的
要求越来越高，技术全面、强（电）弱（电）精通、精通技术的管理型电气工作人员成为用人单位的
第一需求，为此，我们组织编写了《电气工程安装调试运行维护实用技术技能丛书》。
　　编写本丛书的目的，首先是帮助读者在较短的时间里掌握电气工程的各项实际工作技术技能，使
院校毕业的学生尽快地在工程中能够解决工程实际设计、安装、调试、运行、维护、检修以及工程质
量管理、监督、安全生产、成本核算、施工组织等技术问题；其次是为工科院校电气工程及自动化专
业提供一套实践读物，亦可供学生自学及今后就业参考；第三是技术公开，做好电气工程技术技能的
传、帮、带的交接工作，每个作者都是将个人几十年从事电气技术工作的经验、技术、技能毫无保留
，公之于众，造福社会；第四是为刚刚走上工作岗位的电气工程及自动化专业的大学生尽快适应岗位
要求提供一个自学教程，以便尽快完成从大学生到工程师的过渡。
　　本丛书汇集了众多实践经验极为丰富、理论知识精通扎实、能够将科研成果转化为实践、能够解
决工程实践难题的资深高工、教授、技师承担编写工作，他们分别来自设计单位、安装单位、工矿企
业、高等院校、通信单位、供电公司、生产现场、监理单位、技术监督部门等。
他们将电气工程及自动化工程中设计、安装、调试、运行、维护、检修、保养以及安全技术、读图技
能、施工组织、预算编制、质量管理监督、计算机应用等实践技术技能由浅人深、由易至难、由简单
到复杂、由强电到弱电以及实践经验、绝活窍门进行了详细的论述，供广大读者，特别是青年工人和
电气工程及自动化专业的学生们学习、模仿、参考，以期在技术技能上取得更大的成绩和进步。
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内容概要

本书以实践经验为主，并辅以基本要求，详细讲述电工安装、调试、检修、维护等的基本技术技能与
技巧、规范要求及注意事项，是从事电气工作入门的必读之物。
    本书主要内容有电工常用工具的使用、导线连接工艺及要求、常用电工安全用具及器械的使用、常
用电工检修测试仪表、攀登塔架杆技能技巧、相关工种基本操作技术技能、吊装运输基本技能、一般
设备安装要点、配合土建预埋管理施工、管内穿线工艺要求、电气故障判断方法、读图的程序要点及
方法、常用电气设备元件及其安装接线、常用电测量计量仪表与接线等。
    本书适合从事电气工程安装、调试、检修、维护的技术人员、电气技师阅读，也可作为青年电工的
培训教材，以及工科院校和职业技术院校电气专业师生的教学用书。
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章节摘录

　　5kV电工绝缘鞋是一种布面胶鞋，一般为军绿色，适用于电工穿用，作为1kV以下作业的辅助安全
用具，在室外也可防跨步电压，1kV以上严禁使用。
　　使用绝缘靴时应穿束口裤，将裤口伸到靴腰里，并保证脚或袜子的干燥和清洁，靴底一般磨损
了1／3厚度时即不可再当绝缘靴使用，使用时应避免与锋利尖刃物接触。
　　（3）绝缘垫　即绝缘胶板、绝缘板，一般由橡胶做成，厚度不小于5mm，表面有防滑条纹，铺
设在配电装置的周围，以加强操作人员对地的绝缘，防止接触电压及跨步电压。
在1～220kV之间的电气作业时，可作为辅助安全用具，但不能触及带电体；在1000V以下的电气作业
时，可作为基本安全用具，可接触有电设备。
使用前应检查其破损程度，破损较大时，不能用作辅助安全用具。
　　（4）绝缘台用干燥且木纹直而无节疤的优质木条做成，相邻木条间隔不大于25mm，台面用绝缘
子支持，。
高度不小于100mm，台面尺寸不小于800mm×800mm，且便于携带。
　　使用时应放在坚硬平整的地面上，以免支持绝缘子陷入地面或斜翻，台面不能与地面上的其他物
（包括草、石块等）接触。
绝缘台只能作为辅助安全用具。
　　四、临时接地线的使用　　临时接地线由截面积不小于25mm2的多股软铜线和接线卡组成。
对单相接地线，上端的接线卡应便于与架空导线或配电装置的母线连接，下端的接线卡应便于与接地
装置连接；对三相接地线，上端的接线卡应便于与架空导线挂接，下端三相均与接地极棒可靠连接。
接线卡应有足够的夹持力，能与架空导线或配电装置的母线接触良好，一般均按电气设备导电体的形
状设计制造，具有良好的适用性。
　　临时接地线的作用有三点：一是当高压线路或设备停电检修时，为了防止突然送电，应将电源侧
的三相架空线或母线用接地线临时接地；’二是防止相邻高压线路或设备对停电线路或设备产生感应
电压对人身造成危害，或者停电检修设备或线路可能产生感应电压而造成危害，应将停电的线路或设
备的有关部位用接地线临时接地；三是在停电后的设备上作业时，应用临时接地线将设备上的剩余电
荷对地放掉，也就是放电。
　　使用临时接地线前，应检查接地线的完好性及卡子接触的可靠性，同时应准备绝缘杆。
　　在架空线路或设备上挂临时接地线时，应先确认是否已停电（电话联系或用验电器试验），只有
核实确是停电后，方可挂临时接地线。
先将临时接地线的接地端接好，然后用高压拉杆将另一端挂接在高压线或设备上。
设备的放电同样是先确认停电，然后将接地线接地端与接地装置连接，最后用绝缘拉杆将另一端与停
电后的设备接线端碰触，将剩余电荷放掉。
临时接地线的使用如图3-3和图3-4所示。
临时接地线用完后必须拆除，并经验证后，方可送电运行。
　　五、临时遮栏的使用　　临时遮栏应用干燥的优质木材或其他绝缘材料制成，高度不小于1.70m
，下边缘离地面应不大于100mm，遮栏的设置必须牢固稳定、不易斜倒，所在的位置不应影响正常的
作业。
临时遮栏与带电体的距离不得小于表3-2的规定。
对于35kV及以下设备的临时遮栏，如因工作特殊条件的需要，可用绝缘挡板与带电部位直接接触，这
种挡板必须具有良好的绝缘性能。
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