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前言

机械设备普遍存在着泄漏问题，在机器中起密封作用的零部件称为密封件，简称密封。
密封的功能是防止泄漏，密封性能是评价机械产品质量的一个重要指标，密封件是机械产品中应用最
广的零部件之一。
随着我国现代化工业的发展，密封技术已在机械、化工、冶金、航空、轻工及印刷等行业得到广泛应
用。
本书从实用性出发，系统地阐述了各类密封的机理、密封结构、密封材料、密封性能分析和密封结构
设计方法，针对机械设备中常用的垫片密封、胶密封、填料密封、密封圈密封、油封和防尘密封以及
机械密封，介绍了各自的特点、结构形式、应用范围和设计计算方法，还给出了设计过程所需的密封
材料类型、密封元件规格等实用数据。
本书的特点是内容浅显易懂、技术覆盖面广、工程实用性强。
本书可供工程技术人员在从事机械密封装置设计及设备维修时使用，也可以作为大中专院校相关专业
的教学参考资料。
本书在编写过程中，得到了上海机械工程学会张展老师的大力支持，研究生李时丹、梁冰冰在编写过
程中完成了大量的文字编排和图表处理工作，在此表示由衷的感谢！
本书的编写还参阅了大量相关的技术文献资料，引用了其中一些内容，对其编、著者在此深表敬意！
由于编者水平有限，书中难免有不足或疏漏之处，恳请广大读者批评指正。
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内容概要

本书从机械产品密封结构设计的实用性出发，系统完整地阐述了垫片密封、胶密封、填料密封、密封
圈密封、油封和防尘密封以及机械密封等各种常见密封的工作原理、结构特点和应用范围，介绍了密
封材料的合理选择方法和密封结构的设计计算。
另外，书中还给出了密封材料的规格、密封件标准、密封结构参数等各类密封设计实用数据，便于读
者查找使用。
    本书可供工程技术人员在从事机械密封装置设计及设备维修时使用，也可以作为大中专院校相关专
业的教学参考资料。
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章节摘录

插图：密封位于机械零件结合面之间起封堵隔离作用，能有效减小或消除间隙，防止泄漏，是现代机
械产品中重要的零部件。
被密封的工作介质可以是气体、液体或固体粉末。
机械设备中的工作介质或润滑剂的泄漏，会造成浪费并污染环境。
一方面，易燃、易爆、剧毒、腐蚀性、放射性物质的泄漏，会危及人身及设备的安全；另一方面，环
境中的腐蚀性气体、灰尘、水分等进入机械设备内部，也会导致轴承、齿轮等零部件过早地磨损失效
。
因此，密封陛能是评价机械产品质量的一个重要指标。
工业上应用弹塑I生材料作为密封件始于19世纪的蒸汽机。
随着工业技术的发展，对密封件的性能也提出了越来越高的要求，并针对密封件在不同工作环境下的
应用，开发出了许多具有优良陛能的密封材料，以及不同类型、不同用途的密封结构。
密封可以分为相对静止的零件表面之间的静密封和相对运动的零件表面之间的动密封两大类型，见
图1.1。
静密封通常用于各种容器、管道法兰接合面、液压气动零件连接处、箱体零件结合面的密封，有垫片
密封、胶密封、橡胶圈密封、填料密封和螺纹密封等类型；动密封一般用于旋转轴或往复运动零件与
机壳之间的密封，根据零件的相对运动形式分为旋转密封和往复密封。
常见的动密封形式有毛毡密封、填料密封、油封、机械密封和迷宫密封等。
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