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前言

　　使人疲惫不堪的不是远方的高山，而是鞋里的一粒沙子。
许多事情的失败，往往是由于在细节上没有尽心尽力而造成的。
我们应该始终把握工作细节，而且在做事的细节中，认真求实、埋头苦干，从而使工作走上成功之路
。
　　改革开放以来，我国建筑业发展很快，城镇建设规模日益扩大，建筑施工队伍不断增加，建筑工
程基层施工组织中的测量员肩负着重要的职责。
工程项目能否高质量、按期完成，施工现场的基层业务管理人员是最终决定因素，而测量员又是其中
非常重要的角色，是工程项目能否有序、高效、高质量完成的关键。
　　为了进一步健全和完善施工现场全面质量管理工作，不断提高测量员素质和工作水平，以更多的
建筑精品工程满足日益激烈的建筑市场竞争需求。
根据国家最新的规范和标准的规定，编写了这本《施工现场业务管理细节大全丛书·测量员》。
　　本书主要介绍施工现场测量技术管理的细节要求，以及高程测量、角度观测、距离丈量、小地区
控制测量、建筑施工测量、市政工程施工测量、房地产开发与规划测量、园林工程施工测量和建筑物
的变形观测等分项工程测量员应掌握的最基本、最实用的专业知识和测量细则。
其主要内容都以细节中的要点详细阐述，表现形式新颖，易于理解，便于执行，方便读者抓住主要问
题，及时查阅和学习。
本书通俗易懂，操作性、实用性强，也可供施工技术人员、现场管理人员、相关专业大中专院校及职
业学校的师生学习参考。
　　我们希望通过本书的介绍，对施工一线各岗位的人员及广大读者均有所帮助。
由于编者的经验和学识有限，加之当今我国建筑业施工技术水平的迅速发展，尽管编者尽心尽力，但
书中难免有疏漏或未尽之处，敬请有关专家和广大读者予以批评指正。
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内容概要

机械工业出版社本书主要介绍施工现场测量技术管理的细节要求，以及高程测量、角度观测、距离丈
量、小地区控制测量、建筑施工测量、市政工程施工测量、房地产开发与规划测量、园林工程施工测
量和建筑物的变形观测等分项工程测量员应掌握的最基本、最实用的专业知识和测量细则。
　　本书可供施工技术人员、现场管理人员、相关专业大中专及职业院校的师生学习参考。

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<测量员>>

书籍目录

目录第2版前言第1版前言1　施工测量组织管理　细节：测量学的任务　细节：测量学的分类及作用　
细节：测量学在建筑工程中的作用　细节：地球的形状与大小　细节：测量坐标系统和高程系统　细
节：测量工作的基本内容　细节：施工测量　细节：施工测量基本工作　细节：测设的基本工作　细
节：测设点位的基本方法　细节：激光定位仪器在施工测量中的应用　细节：GPS全球卫星定位系统
在工程测量中的应用　细节：施工测量班组管理　细节：施工测量工作的管理制度　细节：测量放线
的技术管理　细节：测量的安全管理　细节：施工测量质量控制管理2　建筑施工测量的基本知识3　
水准仪及高程测量4　角度观测与经纬仪5　距离丈量和直线定线6　小地区控制测量7　地形图测绘8　
建筑施工测量9　市政工程施工测量10　房地产开发与规划测量11　园林工程施工测量12　总平面图的
应用13　建筑物的变形观测14　竣工总平面图的编绘附录参考文献

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<测量员>>

章节摘录

　　3）公路在图上应按实测两侧边线绘出；大路或小路可只测其一侧边线，另一侧按量得的路宽绘
出。
　　4）道路转折点处的圆曲线边线应至少测定三个点（起点、终点和中点）绘出。
　　5）围墙应实测其特征点，按半比例符号绘出其外围的实际位置。
　　对于已测定的地物点应连接起来的要随测随连，以便将图上测得的地物与地面进行实际对照。
这样，才能保证在测图中如有错误和遗漏，可以及时发现，给予修正或补测。
　　在测图过程中，可根据地物情况和仪器状况选择不同的测绘方法，如极坐标法、方向交会法、距
离交会法等。
　　（2）地貌勾绘在测出地貌特征点后，即可勾绘等高线。
勾绘等高线时，首先用铅笔轻轻描绘出山脊线、山谷线等地性线。
由于等高距都是整米数或半米数，因此基本等高线通过的地面高程也都是整米数或半米数。
由于所测地形点大多数不会正好就在等高线上，因此必须在相邻地形点间，先用内插法定出基本等高
线要通过的点，再将相邻同高程的点参照实际地貌用光滑曲线进行连接，即勾绘出等高线。
不能用等高线表示的地貌，如悬崖、峭壁、土堆、冲沟、雨裂等，应按图式中标准符号表示。
对于不同的比例尺和不同的地形，基本等高距也不同。
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