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内容概要

　　本书介绍了29种电动工具的使用、维护与修理方法；专用工具的自制与使用；串励电动机转子绕
组修理技术；零部件与装配技术；对直流电动机，单相、三相异步电动机的修理要点也进行了独特的
讲解。

　　本书是从事电动工具使用、维护、修理、销售、采购、制造、设计、管理人员，以及电动机维修
人员、家电维修人员、电器维修人员、工厂电气技术人员和大中专院校、技校、机电培训班相关师生
等不可缺少的实践参考书，同时也可业余自学使用。
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章节摘录

版权页：插图：（6）调节喷头。
喷枪的喷头为可调节式，旋转喷枪前端的喷嘴，可以使喷射出的水流状态发生变化。
例如，旋转枪嘴调至圆孔束状水流，这时该喷头能产生束状强力射流，用于清洗污垢特别严重的表面
，如农业机械、建筑机械等。
用圆孔束状水流进行清洗作业时，喷头与被清洗面的距离不宜太近，以免压力过高而导致被清洗物体
损坏。
清洗易损表面时应由远及近，并仔细观察其变化。
旋转枪嘴调至扇形水流，这时该喷头产生扇形射流，散射角大，清洗的冲击力小，能用于大面积污垢
表面的清洗，如轿车、公共汽车、卡车、拖拉机和其他车辆，以及船舶、菜场、食品加工场、宾馆厨
房、浴池、游泳池、高层建筑的外墙清洗等。
（7）当停隙时间超过10min时，应关闭电源，打开喷枪阀，使喷水管及喷枪等处于无压力状态，以免
卸负荷时水流在泵体内循环产生的热量损坏机内零部件。
（8）在出厂时清洗泵的工作压力已经调定为一定值，用户不应将压力调高，避免清洗机因工作状态
改变受到损害。
如果为了获得较高的压力而将压力调节钮调得过紧，还可能使溢流阀弹簧被压死而失去卸负荷的作用
。
（9）使用时，泵体连接铜套上卸水孔有时会有水滴出，并不影响使用，属正常运行。
（10）高压清洗机转移时，应拆下出水高压胶管，以便移动。
（11）一般情况下关机时，先关掉电源开关，拔掉电源插头，关闭水源，扳动喷枪的扳机，释放泵内
残余压力。
（12）高压清洗机闲置一段时间后再使用，由于单相异步电动机起动转矩小，如按下电源开关，电动
机可能会发出嗡嗡声，而电动机不转动。
这时应立即按停止按钮，反复几次，电动机才能转动。
如电动机仍然不能起动，用手转动V带几圈后，再起动电动机。
（13）喷枪的喷嘴与扳机等部件关系到清洗机的使用性能，在不使用时应妥善保管，以免损坏影响使
用。
（14）在使用前必须认真阅读使用说明书，高压清洗机不应让儿童或没有受过培训的人使用，不应在
没有穿防护服装的人群中使用清洗机。
（15）在进行清洗作业时，应采用正确的姿态握紧喷枪的手柄，扣动扳机时要注意水喷出时喷枪会产
生一定的反向冲力和对手柄的扭转力矩，操作时注意力要集中。
（16）对于使用三相异步电动机的清洗机，输电线路承载不应小于16A，电源线路必须规范，要有接
地装置，使用时清洗机所配备的接地线必须可靠接地。
（17）高压喷头若使用不当会有危险，喷头不能直接对着自己或他人、带电装置和清洗机本身。
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