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内容概要

　　《无线室内分布系统实战必读》包含了无线室内分布（室分）项目全流程工作的关键点，便于读
者从整体上把握室分项目，也便于在室分项目中承担不同分工的读者各取所需、查阅参考。
《无线室内分布系统实战必读》中室分系统项目管理的内容、室分系统多系统设计的内容，以及面向
未来的LTE、三网融合的内容，都是同类书中所没有的。
《无线室内分布系统实战必读》中列举了很多实际设计的案例，以及很多实际工程经验的总结，相信
能够引起从业人员的共鸣。

　　《无线室内分布系统实战必读》面向一线市场人员、室分项目管理人员、规划设计人员、技术支
持人员和工程施工人员，非常适合具备初步无线通信基础、有志于学习和实践室分系统工程项目的人
员阅读。
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章节摘录

　　射频直放站和光纤直放站最显著的不同当然是传输方式的差别，射频直放站通过无线的方式传播
，不需要传输媒介；光纤直放站通过光纤和施主基站联系，需要光纤媒介。
假若把射频直放站的施主天线和业务天线面对面放置，会有什么问题？
施主天线接收到的无线信号经过直放站，从业务天线发射出去，又被施主天线接收到，经过不断的信
号环回，形成对有用信号的干扰，这叫做直放站的自激。
这种现象就像开多方电话会议，大家都没有把送话器静音，大家说的话经过电话会议系统传到各地，
然后声音又经过送话器返回电话会议系统，回音不断放大，进而形成噪声，干扰正常开会。
　　由于有自激现象的存在，在施工安装时，射频直放站的施主天线和业务天线需要满足空间隔离度
要求，即方向上尽量背对背，千万不要面对面，哪怕照一小面都不行。
光纤直放站不存在施主天线，也不会有自激，所以不存在隔离度要求。
　　由于射频直放站的施主天线和业务天线隔离度要求，为避免自激，需要采用定向天线；光纤直放
站无隔离度要求，除使用定向天线外，还可以使用全向天线。
　　光纤直放站的光纤中传送的是射频信号，额外增加了两次模拟的光电转换，给系统带来新的噪声
，对无线信号质量有一定的影响。
射频直放站不存在光电的转换，没有由于光电相互转换而引起的噪声。
射频直放站采用无线的传输方式，施工方便，成本低，进度快，但传送距离有限。
光纤直放站采用光纤作为传输介质，传输损耗小，传送距离远，但成本较高，施工较为复杂，工期略
长。
　　射频直放站主要应用于楼宇阴影区、地下封闭区、地铁或道路狭长地带的无线覆盖。
光纤直放站主要应用于光纤资源充足，布线方便的室内场景、边远农村或山区。
　　⋯⋯
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媒体关注与评论

　　我是一个做室分项目管理的人，这本书是我第一次看到的能系统、全面地阐述室分技术的资料，
以前的经验是一系列点，这本书帮我把这些点连成了面。
另外，书稿中的小故事很不错，在增加阅读趣味的同时，能帮助我认识到室分技术的关键所在。
　　——Dingding　　　　通常认为，技术类的书，单个字认识，组合起来就不明白了。
读到此书，感觉作者在和我聊天，亲切自然。
　　——色不异空　　　　从技术原理到应用案例，从普遍原则到具体场景，这本书将给你展现学习
室分技术的两种不同视角。
　　——大爱无疆　　　　室内场景是各大运营商的战略要地，也是伤心之地。
作者很实在地指出，非技术原因也是室分项目成败的关键。
　　——Bluesky　　　　作者既考虑了已有技术制式的室分规划设计，也阐明了未来新制式的室分规
划设计的新特点，既包括传统视野，又有面向未来的新视野。
　　——Nobody
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编辑推荐

　　技术原理查阅的工具书一本行业培训的教科书，技术语言通俗化、数学公式简单化、工程实践案
例化、方案应用场景化，简单、实用的工程技术入门书，您无需太多技术功底，便可渐入佳境，引领
您走上掌握抽象技术原理的捷径，阅读本书，如同和作者讨论问题，而不会有在上课的感觉。
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