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前言

　　全书含制图基础、画法几何、建筑设计基本知识与建筑施工图、透视与阴影、结构基本知识与结
构施工图、常用构件的设计、建筑设备基本知识与设备施工图、建筑设备设计概述八章。
　　本书作为教材，第一、二、三、五、七章为必修，其余三章根据不同专业的要求选用。
即使教学中未予安排的个别章节，也是读者的有益参考。
　　本书的读者对象是建筑类院、校的城镇建设、建筑装饰、园林景观、建筑管理、房地产、市场营
销、财会、文秘、外语、经济法、计算数学等专业和建筑、城规、工民建、给排水等专科的学员，以
及未接受过或未系统接受过建筑专业教育的建筑从业人员与建筑相关事业的人员。
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内容概要

　　制图基础、画法几何、建筑设计基本知识与建筑施工图、结构基本知识与结构施工图、建筑设备
基本知识与设备施工图、常用构件的设计等内容。
《建筑工程图与设计》可供建筑类院、校或与建筑相关的本、专科学员，以及未接受或未系统接受过
建筑专业教育的建筑从业人员作为教材或学习参考。
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章节摘录

　　一、梁板结构　　屋盖、楼盖的基本构件是梁和板，故称为梁板结构，属梁板结构的还有楼梯、
阳台、雨篷、挑檐等。
梁板结构的梁可以是钢梁、木梁、钢筋混凝土梁等；板可以是木板、钢筋混凝土板等。
目前，用得更普遍的梁板结构有钢筋混凝土楼盖、屋盖、楼梯、阳台、雨篷、挑檐等。
　　楼盖与屋盖除承受的荷载不同外，它们的组成和受力性能是相同的。
　　钢筋混凝土楼盖按施工方法不同可分为现浇式、装配式和装配整体式。
　　现浇楼盖的整体性和抗震性好，且灵活性较大，能适应各类荷载和梁板平面布局的不规则情况，
如设有起重设备的工业建筑楼盖或楼盖上留有较大洞孔等。
现浇式钢筋混凝土楼盖的主要缺点在于现场的模板和钢筋的作业量大，混凝土施工易受气温的影响。
随着高层建筑日益增多，为保证各抗侧力结构协同工作，需要提高楼盖的整体性，特别对于有抗震设
防要求的建筑来说显得更重要。
因现浇楼盖具有良好的整体性，而且随着施工机械的发展和大型工具式钢模板的应用，现浇楼盖的上
述缺点正在部分被克服，其应用范围有所扩大。
　　装配式楼盖由一系列预制构件拼装连接而成，其整体性能较差，但因其有便于工业化生产、机械
化施工和缩短工期等优点，在宿舍、学校、办公楼及部分多层工业厂房中被广泛应用。
　　装配整体式楼盖兼有上述两类楼盖的特点，它将各预制构件（或结构的预制部分），在现场就位
后再使之构成整体。
目前楼盖中的梁板，采用的整体连接方法有在楼面做配筋现浇层、叠合梁和施加预应力；有时也可采
用焊接连接。
　　1．装配式钢筋混凝土楼盖　　（1）预制铺板的形式　　装配式楼盖的主要形式有铺板式、密肋
式和无梁楼盖三种。
　　铺板式楼盖由一系列密铺的预制板组成，这些板一般是两端支承在砌体或楼面梁上。
截面形式有实心板、空心板、槽板、倒槽板和T形板等，其中，空心板应用最广泛。
　　预制板的宽度应根据当地制作、吊装和运输设备条件决定。
板的轴跨尺寸应和房屋的进深或开间尺寸相适应，一般有1.8m、2.1m、⋯⋯、6.Om，按O.3m进级，
表5-6列出了上述几种铺板的形式、尺寸、特点和适用范围，各省、直辖市、自治区多数有自编的构件
标准图和通用图集。
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编辑推荐

　　《建筑工程图与设计》可用作与建筑相关的某些专业的本、专科教材，也是未接受过或未系统接
受过建筑专业教育的从事与建筑相关行业人员的自学专著。
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