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内容概要

　　本书收录的国家及行业规范共52个，其中通用类检测规范3个，地基基础检测规范2个，钢筋混凝
土结构检测规范10个，砌体结构检测规范4个，钢结构检测规范14个，装饰、防护类检测规范5个，鉴
定类规范5个，加固类规范9个，并附有条文说明，供从事建筑工程检测、鉴定、加固的相关技术人员
参考使用。
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章节摘录

上篇第一篇　检测类规范1　通用类检测规范《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—20013　
基本规定3.0.1　施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制
度和综合施工质量水平评定考核制度。
施工现场质量管理可按本标准附录A的要求进行检查记录。
3.0.2　建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：1.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑
构配件、器具和设备应进行现场验收。
凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建
设单位技术负责人）检查认可。
2.各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。
3.相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。
未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。
3.0.3　建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：1.建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收
规范的规定。
2.建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
3.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
5.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。
7.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
8.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
9.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
10.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查。
并应共同确认。
3.0.4　检验批的质量检验，应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择：1.计量、计数或计量
，计数等抽样方案。
2.一次、二次或多次抽样方案。
3.根据生产连续性和生产控制稳定性情况，尚可采用调整型抽样方案。
4.对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时，可选用全数检验方案。
5.经实践检验有效的抽样方案。
3.0.5　在制定检验批的抽样方案时，对生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β）
可按下列规定采取：1.主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5％。
2.一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5％，β不宜超过10％。
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编辑推荐
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