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内容概要

　　针对浅埋暗挖地层预加固理论研究的薄弱，《城市地下工程浅埋暗挖地层与加固理论与实践》进
行了系统研究，提出了系列新颖观点。
主要包括隧道工作面开挖的地层响应规律、上覆地层结构模型、地层预加固机理、工作面稳定与失稳
模式、地层预加固的力学行为、地层预加固结构的作用荷载模式、地层预加固参数的设计与选择等。
《城市地下工程浅埋暗挖地层与加固理论与实践》在理论上及实践上均有创见，值得广大从事隧道及
地下工程专业的工作者参考。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　1.1　浅埋暗挖法概述　　21世纪城市地下工程建设的高峰时代已经到来。
伴随着我国综合国力的提高，许多大城市将跻身于国际大都市，其城市现代化建设正在提速，最能反
映这一特征的是，为缓解日益增加的交通压力而大规模进行的城市地铁建设。
就目前，我国地铁在建或已通车运营的城市有北京、上海、广州、深圳、南京、天津、杭州、成都、
苏州、沈阳、西安、青岛等，而处在招投标或已获批准建设的城市有重庆、哈尔滨、无锡、佛山、郑
州等。
另一方面，表征城市基础设施现代化水平的地下各类市政管廊也在大规模地开发建设。
而囿于经济性、地层的复杂多变以及特殊的环境条件，近年来，在城市基础设施建设中一直扮演重要
角色的浅埋暗挖技术，以其对地层有较强适应性和高度灵活性等特点，必将在未来一个相当长时期内
，得到不断丰富和完善，愈来愈彰显其在城市地下工程建设中的重要地位。
　　浅埋暗挖技术始于20世纪80年代中期，大秦线军都山铁路隧道双线进口黄土试验段成功之后，首
次于1986年5月至1987年5月，在北京地铁复兴门折返线工程中应用并获得成功。
1987年8月，北京市科委和铁道部科技司共同组织了浅埋暗挖技术成果鉴定会，经充分讨论取名为“浅
埋暗挖法”。
这个名称定义准确，既反映了该技术方法的特点，又明确了其普适意义——适用于各种软弱地层的地
下工程设计与施工。
之后，以北京地铁工程为背景总结形成的“隧道与地铁浅埋暗挖工法”也被批准为国家级工法。
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