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前言

一、功能综述基础设计是结构设计的重要组成部分，：PKPMCAD系统的基础设计软件JCCAD是用户
广泛使用的模块。
PKPM结构设计软件核心内容由五大部分组成：结构建模、结构计算、施工图辅助设计、基础设计、
钢结构设计，这五大部分互相联系、协同工作，形成PKPM集成化的综合优势。
基础设计软件JCCCAD是PK：PM系统中功能最为纷繁复杂的模块。
其主要功能特点概括说明如下：1．适应多种类型基础的设计可自动或交互完成工程实践中常用诸类
基础设计，其中包括柱下独立基础、墙下条形基础、弹性地基梁基础、带肋筏板基础、柱下平板基础
（板厚可不同）、墙下筏板基础、柱下独立桩基承台基础、桩筏基础、桩格梁基础等基础设计及单桩
基础设计，还可进行由上述多类基础组合的大型混合基础设计，或同时布置多块筏板的基础设计。
可设计的各类基础中包含多种基础形式：独立基础包括倒锥型、阶梯型、现浇或预制杯口基础及单柱
、双柱、或多柱的联合基础；砖混条基包括砖条基、毛石条基、钢筋混凝土条基（可带下卧梁）、灰
土条基、混凝土条基及钢筋混凝土毛石条基；筏板基础的梁肋可朝上或朝下；桩基包括预制混凝土方
桩、圆桩、钢管桩、水下冲（钻）孔桩、沉管灌注桩、干作业法桩和各种形状的单桩或多桩承台。
2．接力上部结构模型基础的建模是接力上部结构与基础连接的楼层进行的，因此基础布置使用的轴
线、网格线、轴号，基础定位参照的柱、墙等都是从上部楼层中自动传来的，这种工作方式大大方便
了用户。
基础程序首先自动读取上部结构中与基础相连的轴线和各层柱、墙、支撑布置信息（包括异形柱、劲
性混凝土截面和钢管混凝土柱），并可在基础交互输入和基础平面施工图中绘制出来。
如果是需要上部两层或多个楼层相连的不等高基础，程序自动读人多个楼层中基础布置需要的信息。
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内容概要

本书对PKPMCAD系统的基础设计软件JCCAD模块的主要功能特点进行了详细的介绍。
对各种功能分别介绍了其主要特点、使用方法、常见问题及解决方法，同时还引入程序中所应用的相
关规范条文，使读者可以更深入了解程序的内涵。
有助于设计人员更好地应用该软件进行基础设计。
    本书对从事基础设计的人员有很高的参考价值。
也可供高校土木工程专业师生参考使用。
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章节摘录

插图：1．接力上部结构节点、网格、轴线、轴线号由于PMCAD中的平面建模程序生成的上部结构数
据中，已经包含了与基础相连的底层数据信息，JCCAD软件中，只需要将同基础相连的底层数据信息
读取就可以了。
在05版本PMCAD平面建模程序中有参数“与基础相连的最大层号”就是用来确定基础要读取上部结
构数据的哪几层数据；08版本中有了标高的概念，因此参数改为“与基础相连的最大底标高”，用来
确定基础要从哪个标高下读取与基础相连的结构数据。
JCCAD程序中的基础人机交互输入程序可以根据“与基础相连的最大层号”或“与基础相连的最大底
标高”参数自动读取与基础相关联的上部结构数据的网格、节点、轴线、轴线号等信息，并自动转换
为用于基础设计使用的底层基础轴线、网格、节点数据。
在结构模型数据中，可能存在有多个不同的标准层同基础相连，JCCAD程序中的基础人机交互输入程
序可以根据自然层号、或标高等信息自动判断节点、网格、轴线的竖向关联关系，正确的读取与基础
相连的节点、网格、轴线信息。
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编辑推荐
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