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前言

　　自20世纪末以来的十余年间，房屋建筑（尤其是混凝土结构）的裂缝以及由此而引起的渗漏问题
，一直占据消费者投诉的首位。
这给我国建筑市场以及住宅产业造成了相当大的负面影响。
笔者曾频频参与对裂缝问题的检测、处理，后来又因编制有关标准、规范的需要，进行了专门的调查
和研究。
本书就是在此基础上经归纳、整理而撰写成的。
　　混凝土结构是带裂缝工作的，而设计规范中对于裂缝宽度的限值只是针对受力裂缝而言的。
实际工程中常见的裂缝，绝大多数都属于非荷载的间接裂缝，对结构安全并未造成多大的影响。
但是一般民众并不具备有关的专业知识，在某些媒体“建筑应该没有任何缺陷，房屋不能有些许裂缝
”的误导下，使很多本来并不太大的矛盾激化，造成了不小的社会影响。
因此，普及有关混凝土结构裂缝的知识就显得十分必要。
　　自20世纪末以来，我国不少学者对混凝土结构的裂缝问题进行了深入的研究，并总结了大量的工
程实践经验，其间也发表了许多论文和专著。
王铁梦教授的《建筑工程裂缝控制》具有很高的学术水平；中国建筑科学研究院主编的《建筑工程裂
缝防治指南》以及韩素芳研究员等所著的《钢筋混凝土结构裂缝控制指南》则总结了裂缝控制方面的
研究成果及工程经验，系统地介绍了有关的技术措施。
这些都是处理、解决裂缝问题的经典之作。
　　作为上述论著的补充，笔者从结构专业人员的角度，总结十余年处理工程裂缝问题的实践经验，
撰写成本书。
本书力求简单、通俗，从分析裂缝机理人手，分类介绍了各类裂缝的成因、特点、影响以及处理方法
。
书中配套给出了大量裂缝的图示和分类表格，以方便读者加深对裂缝问题的理解。
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内容概要

本书作者从结构人员的角度，总结十余年处理工程裂缝问题的实践经验，撰写成本书。
本书编写力求简单、通俗，从分析裂缝机理入手，分类介绍了各类裂缝的成因、特点、影响以及处理
方法。
书中配套给出了大量裂缝的图示和分类表格，以方便读者加深对裂缝问题的理解。
同时，书中还列举了大量工程裂缝的实例及处理方法，对工程技术人员有很好的参考作用。
对于希望了解有关知识的大众来说，也不失为一本通俗易懂的普及裂缝知识的读物。
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章节摘录

　　（1）框架梁裂缝（裂缝1）　　据调查，该工程框架梁在施工时存在拆模早、养护不当的情况。
这样，当两边固定在柱上的混凝土梁成形时，表面水分蒸发。
这种蒸发由表及里逐步发展，内外干缩量不一样，因而混凝土表面收缩变形受到混凝土内部约束以及
两边柱的约束而在沿长度方向上产生拉应力，当这种拉应力超过混凝土当时的抗拉强度时，会在混凝
土表面形成裂缝.　　因为本工程的框架梁的跨度及截面均较大，混凝土用量大，再加上施工时气温较
高而又未注意养护.另外因为构件截面上部变形受到板的约束，下部受到较强钢筋的约束，中部却没有
强有力的钢筋约束，从而使裂缝在梁中部得以发展形成。
另外该工程框架梁截面较大，梁高为900mm，而设计中仅在梁中部每侧放置1根声8的腰筋。
因此，当混凝土收缩产生拉应力时，梁的中部因为钢筋配置过少不足以抵抗这种应力而产生裂缝。
　　（2）板面上跨中裂缝（裂缝2）　　从裂缝的形态及分布判断，该工程楼面上的细小裂缝（裂缝2
）也是因为混凝土的收缩变形造成的。
因为该工程混凝土现浇板板面较大，而板面上又无相应的起约束作用的钢筋，再加上施工时养护不当
等原因，使板面上混凝土在收缩应力的作用下开裂。
板底混凝土因有较强的钢筋约束，而且在混凝土凝结初期有模板保护而未开裂。
　　（3）板面上梁侧裂缝（裂缝3）　　引起裂缝3的主要原因与前两种裂缝不一样，是因为板面钢筋
位置不正确而造成的。
由于施工时工人乱踩已绑扎好的钢筋，使现浇板的板面负钢筋位置普遍偏下。
保护层厚度增加，平均在40－50mm之间，最大的地方甚至超过50mm。
负钢筋的位置已接近或超过中和轴，板的有效高度减少，板在负弯矩的作用下开裂。
另外，由于板厚不足，降低了板的承载力和刚度，对裂缝的发生和扩展也有直接影响。
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