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内容概要

本书是《施工禁忌系列丛书》的一本，主要包括市政工程施工员概述、道路工程施工、城市桥梁工程
施工、市政管道工程施工以及施工员现场管理与文明施工等内容，编写体例摒弃了以往人们习惯的从
正面叙述的常规模式，以“亮红灯”的警示方式指出各项施工中的“禁忌”；每条“禁忌”构成一个
独立的内容，针对性、系统性强，并具有实际的可操作性；在编写方式上力求做到简明扼要、通俗易
懂、概念清楚、实用性强，便于读者理解和应用；可供市政施工员参考使用。
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书籍目录

第1章　市政工程施工员概述
第2章　道路工程施工
 第1节　道路路基
 【禁忌1】管线回填土夯实不全
 【禁忌2】路基下管道交叉部位填土不实
 【禁忌3】路基填方不按规定的虚铺厚度填筑
 【禁忌4】在填筑段内随高就低，使碾轮爬坡碾压
 【禁忌5】在填土中带有大砖块、大石块、大混凝土块、大硬土块
 【禁忌6】带泥水回填
 【禁忌7】压实土层湿度不佳
 【禁忌8】不按段落分层夯实
 【禁忌9】在市区使用扬弃爆破法施工土石方
 【禁忌10】路肩、边坡松软，边坡土下溜
 【禁忌11】路肩积水
 【禁忌12】路基护砌边坡塌陷
　第2节　道路基层
 【禁忌13】水泥稳定土类材料配合比设计不合理
 【禁忌14】水泥稳定土类基层碾压在小于最佳含水量时进行
 【禁忌l5】下基层整理不坚实
 【禁忌l6】不了解石灰稳定土类基层找平
　　【禁忌17】砾石颗粒过多、过大或砂粒过多
 【禁忌18】碎石材质不合格
 【禁忌19】碎石基层施工时，干碾压
 【禁忌20】碎石基层成活时，粗制滥造
 【禁忌21】石灰土搅拌不均匀
 【禁忌22】掺灰不计量或计量不准
 【禁忌23】土料不过筛
 【禁忌24】灰土过干或过湿碾压
 【禁忌25】石灰粉煤灰砂砾(碎石)基层碾压成型后不养护
　第3节道　路面层
 【禁忌26】混凝土搅拌不均，不符合施工要求
 【禁忌27】混凝土运输调配不合理
 【禁忌28】水泥混凝土面层接缝施工不当
 【禁忌29】纵横缝不顺直
 【禁忌30】板面起砂、脱皮、露骨或有孔洞
 【禁忌31】沥青混凝土路面施工时，路面平整度差
 【禁忌32】沥青混合料压实?足
 【禁忌33】透层沥青材料选择不当
 【禁忌34】粘层运用不当
 【禁忌35】忽视现场熬沥青
 【禁忌36】两相邻控制点距离偏大
 【禁忌37】压路机加速或减速太猛
 【禁忌38】路面上出现半刚性基层开裂反射
 【禁忌39】路面边部压实不足
 【禁忌40】路面松散掉渣
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 【禁忌41】路基或路面基层碾压不到位
　⋯⋯
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