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内容概要

　　《煤气安全作业》介绍了冶金企业副产的煤气安全作业问题，包括：几种常见人工煤气的回收及
其安全操作；煤气柜设置、容量、安全要求和异常情况处理，以及煤气管道及其附属装置；煤气事故
的预防与处理，煤气管网操作、维护和检修，煤气安全的防护技术。
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章节摘录

版权页：   插图：   4.焦炉煤气安全生产重点区域 （1）地下室及其通道易发生中毒、着火、爆炸，要
求作业或行走通过必须两人以上，并佩带一氧化碳警报器或采取其他安全措施（如以动物做试验），
不准私自带火源进入，作业应用专业工具。
 （2）仪表室周围有流量、压力导管以及交换机设备，容易泄漏煤气，严禁在仪表室及其周围区域使
用明火或其他火源。
 （3）交换机室设有煤气调节阀且直接和地下室相通，一般通风条件差，也易泄漏煤气，因而检查和
维护设备时不准私带火源，且要求打开通风窗口检查维护。
 电焊线等易产生静电及火花的设备应避开这些危险区域。
 5.其他维护（工作）安全操作 （1）水封的维护。
煤气管道内的积水和冷凝液必须排出，否则易引起管道大量积水或冷凝物堵塞管道，造成煤气输配困
难，系统压力异常。
水封槽必须定期检查是否有堵塞现象，并定期加水冲洗水封槽。
在寒冷地区还应有保温措施或间歇充蒸汽。
水封槽必须始终保持足够高的液面，排水管有冷凝液排出，系统严密不漏气、不漏水。
 （2）废气盘及旋塞的维护。
废气盘及附属设备的维护工作均属调温工作内容。
砣杆易锈，需定期擦拭，锈到一定程度需更换；交换过程易产生卡砣杆现象，处理这类事故，应用专
用工具，切断加热煤气，两人以上作业；旋塞松动后应检查是否有漏煤气现象（刷肥皂水），换支架
应将交换扳把与拉条脱开，切断煤气。
 三、粗煤气导出安全操作 为保证粗煤气顺利导出，配有上升管工和集气管工，其任务是调节集气管
压力以及清扫系统沉积物。
集气管应保持正压，范围为80～100 Pa，要求根据回收吸力条件正确设定调节参数。
调节时应观察焦炉冒烟、冒火情况，自动调节失效时应采用手动调节或打固定，并注意集气管温度和
大焦油盒水位，不能让焦炉长时间负压或压力太大而冒烟冒火。
对上升管石墨和桥管沉积物应定期清理，清理上升管时应使用风管压火，切断翻板，站上风，握牢铁
钎；清扫桥管时应切断翻板，禁止使用高压氨水或蒸汽，同一炭化室机焦两侧上升管（双集气管）严
禁同时清扫。
集气管内焦油等极易沉积，应经常用专用工具刮推，以便随氨水流走。
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编辑推荐

《煤气安全作业》强调实践性和可操作性，适合作为冶金企业煤气工程管理人员、作业人员和相关人
员的培训教材，也可作为城市煤气用户的常识性读物。
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