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内容概要

《气相色谱分析与变压器故障诊断》由刘新良所著，本书以经典的气相色谱分析理论和作者多年来的
现场实际经验为基础，依次介绍了开展气相色谱分析的意义；牵引变压器的结构特点及其与故障诊断
有关的部件；利用油中溶解气体含量诊断充油电气设备故障的基本原理；气相色谱分析操作中的关键
技术要领；常用的故障诊断方法；几种常见设备发生故障时的典型特点；故障预报及故障处理流程等
方面内容。

《气相色谱分析与变压器故障诊断》适合中、高级色谱分析人员借鉴使用。
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作者简介

　　刘新良，高级工程师1994年开始从事气相色谱分析与电力机车主变压器故障诊断工作，现任怀化
机务段化验室主任。
　　先后预报19台电力机车主变压器及其附属装置故障，经检查验证.确认17台次故障性质诊断准确
，14台次故障部位基本准确，诊断准确率89.5%。
防止电力机车主变压器大部件破损或最终可能导致的火灾爆炸事故十余起。
　　在色谱分析与电力机车主变压器状态维护和监控方面，先后开发了“气相色谱（微量水分）专用
取样箱”、“电力机车专用取样工具”、“电力机车劣化变压器油苒生处理装置”等工具和设备，填
补了铁路机车变压器检测和维护方面的多项技术空白。
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章节摘录

　　加密跟踪有时需要技术科配合或帮助，主要是在库内适时找到机车取样的问题。
长时间不能履行加密跟踪计划时，化验室应该向技术科说明，技术科可以用技改、扣修等理由将机车
扣在库内方便取样分析。
　　特别提示化验室的同仁们，要强化责任心，我们要通过各种途径，大力宣传色谱分析工作在保证
机车质量，保证运输安全方面的特殊作用，并通过扎实细致、科学严谨的工作，努力为段安全生产作
出贡献。
　　3.故障诊断与故障预报　　故障诊断与故障预报是一项科学、细致、严谨的工作，不仅需要大量
的跟踪分析数据支持，而且对诊断人员的业务技术水平和故障诊断经验也提出了较高的要求。
因此，故障诊断人员不仅要善于思考、善于学习、善于借鉴和总结，而且要胆大心细，敢于设想故障
的可能情况，然后再用分析数据加以验证。
实在不能下结论时，也要敢于在故障发展到一定程度时将问题及时暴露出来，以求集思广益。
　　技术部门对化验室出具的故障预报应有正确地认识。
现在，机车变压器的潜伏性故障情况，几乎掌握在人数极少的色谱分析人员手中，从事色谱分析的技
术人员担负着防止机车牵引变压器火灾、爆炸等大事故的重大责任。
因此，不要老抱着化验员只会摇瓶子，只能化验油水质量的老观念，以为仅凭在车外取点油样化验化
验，不可能真正发现变压器内部的问题。
或者自高自大，认为化验室只需要出数据，故障判断、查找和处理都是技术科的事，实际上对色谱技
术是干什么的都不知道。
这些观念理应彻底改变，因为色谱分析人员经过长期辛苦工作，最终出示的故障预报，应该得到技术
部门的尊重和重视。
　　4.故障的查找与处理　　通过周密的色谱跟踪分析，准确诊断故障，这只是解决变压器潜伏性故
障的一个阶段，最终还是要通过技术措施彻底消除故障。
因此化验室和技术部门要密切配合，才能最终消除故障，并不断提高故障诊断水平。
　　⋯⋯
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