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前言

　　1863年1月，世界上第一条地铁长6．4km，在英国伦敦建成通车，是以伦敦地铁被认为是世界上
历史最悠久的地铁。
经过140余年的发展，目前伦敦地铁线路总长约405km，仍领先于世界各大城市。
据不完全统计，现今世界各国建有地铁、轻轨和高铁（已被统称为轨道交通）的城市约140座（不包括
我国城市），线路总长约在6000km之谱。
　　中国大陆的地铁或轨道交通肇始于1965年动工、1971年1月启运的北京地铁一期工程，长23．6km
。
经过40余年，尤其是改革开放30年的发展，到目前，北京、天津、上海、广州、南京、深圳等15座城
市已建、已运营、在建和在规划中即将开建的轨道交通线路总长已达1700余km；预期至2015年，此数
将达2300km。
再加上新启动建设的20余座城市的轨道交通及京津城际高铁、京沪高铁等，则在最近10年内累计已建
成和将建成运营的轨道交通里程将超过6000km。
更令人瞩目的是，至2012年和2015年，上海、北京两地的轨道交通里程将分别超过500kin，从而跃居世
界城市轨道交通排名榜的前两位。
　　中国香港特区的地铁始建于1975年，至21世纪初其运营线路已达100km，在未来10年，香港将拥
有300kin以上的轨道交通线路。
台湾台北捷运自1996年启运，预计至2013年，台北、高雄、桃园和台中各地的捷运总里程将达215km；
台北至高雄左营的高铁345km已于2007年开通运营。
　　以上一些数据，有力地说明了我中华大地台海两岸的轨道交通建设起步虽晚于世界发达国家整
整100年，但近年来发展迅猛已后来居上，规模之宏大为举世罕见。
　　这次论坛旨在以科学发展观为指导，汇聚台海两岸之技术精英，总结交流两岸各地在轨道交通建
设方面所积累之宝贵经验，所取得之创新成果，以及所遭遇的困难和应对措施，以利于迎接今后新的
挑战，争取更辉煌的成就。
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内容概要

本书收入了“海峡两岸轨道交通建设与环境工程高级技术论坛”(2008年11月，杭州)的全部报告和论
文。
全书分为十篇，即一、特邀报告；二、专题论述；三、轨道交通线网站点规划设计研究；四、轨道交
通建设政策法规及技术标准研究；五、轨道交通风险管控与工程安全；六、隧道施工控制与变形分析
；七、深开挖设计施工；八、轨道交通沿线近接施工影响研究；九、列车减振降噪技术；十、相关讨
论及其他。
报告和论文的作者多为海峡两岸在本领域著名的、具有丰富实践经验和理论学识的专家学者。
书末有论文作者索引。
    本书内容从整体而言，是以个案的形式从不同的城市社会经济历史环境和地质条件，总结了轨道交
通在政策标准制订、规划设计、发包方式、施工建设、运营管理、车辆设备等方面的创新技术和宝贵
经验，因此它凸显了当前两岸各地在轨道交通建设中存在的主要热点难点问题及其应对措施。
    本书是当今本领域一本不可多得的文献，对两岸各地已建、在建、拟建轨道交通的各个城市的相关
部门的领导和科技管理人员，对高校相关专业的教师、研究人员以及咨询顾问服务公司的人员均具有
重要参考价值。
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章节摘录

　　上海市轨道交通网络建设与运营管理　应名洪　　（上海申通地铁集团有限公司201103）　　摘
要上海将在2012年建成规模为500km的轨道交通基本网络。
本文介绍了基本网络的布局规模、结构特征和主要特点，对上海轨道交通基本网络建设过程中的主要
难点进行了剖析，提出了加强网络建设统筹管理的具体应对措施，阐述了上海轨道交通为实现网络运
营转型，在运营管理、维护保障和品牌建设等方面的探索和尝试。
　　关键词　城市轨道交通　网络建设　运营管理　　近年来，上海城市轨道交通进入集中快速有序
发展的新时期。
在网络建设过程中，也遇到了许多单线建设阶段未曾遇到的新问题，不仅要面对项目推进过程中资源
、环境、风险等诸多挑战，同时为适应网络运营的新特征、满足日益凸显的新需求，还需要打破原有
的线路运营模式，建立和完善以网络化为基础，以人性化为目标，以扁平化为特征，以信息化为支撑
的网络运营新模式。
作为内地率先步人城市轨道交通网络化建设和运营阶段的城市之一，上海在工作实践中围绕破解网络
建设难题、提升网络运营水平，进行了一系列探索和尝试。
　　1　基本网络的规划特征　　1.1　布局规模　　根据国家批准的上海城市轨道交通近期建设规划
，上海在2005～2012年间新建10个轨道交通项目、新建线路长度400km左右，形成由13条线路组成、运
营总长度超过500km的上海轨道交通基本网络（图1）。
基本网络由1条环线以及径向线、放射线共同组成，覆盖上海中心城区，连接城郊重点发展区域。
中心城区的线网密度达0.75krn／km2，站点密度达0.6座／km2；中心城居民平均出行900m左右能够到
达一个车站；进入轨道交通系统后，平均25min左右可以到达中心城内主要公共场所，从而构筑中心
城45min交通圈。
　　1.2　结构特征　　（1）枢纽型。
基本网络包含48处换乘枢纽，其中两线换乘枢纽37处、3线及以上换乘枢纽11处，这些换乘枢纽集中在
中心城区的交通枢纽、城市副中心、商业街区等大型客流集散点，在线网锚固方面发挥了重要作用。
　　（2）层次化。
基本网络中有“市域快速线、市区地铁线和市区轻轨线”三种功能定位不同的线路，并采用差异化的
车辆制式和运营模式，保证了线路功能和建设规模的合理性。
　　（3）功能性。
网络布局形态和线路功能充分考虑SOD和TOD相结合的特点，即市区线路主要功能是“线随人走”，
着力缓解上海市中心城区日益紧张的交通矛盾；郊区线路主要是“人随线走”，用新线建设来引导重
点规划的新城新镇的开发。
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编辑推荐

　　《海峡两岸轨道交通建设与环境工程高级技术论坛》以个案的形式从不同的城市社会经济历史环
境和地质条件，总结了轨道交通在政策标准制订、规划设计、发包方式、施工建设、运营管理、车辆
设备等方面的创新技术和宝贵经验。
全书共分十个部分，其中第一、第二部分包括盾构施工技术，设计施工发包办法，汶川大地震震后调
查，上海、台湾、香港等地路网拓展等等重要内容；而后续几个部分则主要是讨论线网站点规划设计
研究、政策法规及技术标准研究、建设风险与工程安全、隧道施工控制与变形分析、深开挖设计施工
、沿线近接施工影响、列车减振降噪技术等当前为轨道交通建设专家们最关切的热点难点。
 该书可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
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