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前言

建设和养护是公路发展的两大主题。
其中，公路建设是前提，养护管理是保障。
加强养护与管理，提高好路率，充分发挥公路存量资产的最大效益，促进整个路网结构的优化，是巩
固建设成果、服务社会公众、适应经济发展的重要手段，也是实现公路事业可持续发展的重要途径。
随着使用年限的增加和交通量的快速增长，大量在役公路路面进入养护期，我国公路事业已经由建设
为主的发展阶段转入“建养并举”发展阶段，路面养护技术，尤其是预防性养护技术的需求十分迫切
。
为满足我国高等级公路路面快速预防性养护需求，我国公路行业从2000年开始进行微表处技术的研发
和推广，交通运输部公路科学研究所等国内诸多单位对微表处技术开展了细致深入的研究，取得了丰
硕的研究成果。
2001年交通运输部西部交通建设科技项目对微表处技术立项支持，2004，年微表处技术纳入《公路沥
青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），2005年交通运输部《微表处和稀浆封层技术指南》发布实施
。
目前，我国微表处相关材料、设备、设计、施工等技术体系已基本完备，微表处开放交通快、抗滑性
能卓越、可修复车辙、使用寿命长等技术优点得到业界认可。
我国已经成为全球微表处市场增长最快的国家之一，微表处也成为目前我国高速公路沥青路面最主流
的路面预防性养护技术之一。
据不完全统计，截至2009年年底，我国微表处累计摊铺面积已超过2亿m2。
为了配合我国微表处和改性乳化沥青的研究和应用，我们对近10年来的研究成果、应用经验和切身体
会等进行总结，编著成书，供广大关心和从事路面养护、微表处与改性乳化沥青技术的工程技术人员
和管理人员参考。
本书试验数据和资料来自交通运输部公路科学研究所主持完成的“改性乳化沥青稀浆封层养护技术”
、“微表处和稀浆封层技术指南”等研究成果以及徐剑同志《沥青路面微表处养护技术的研究》的博
士论文、秦永春同志的《微表处混合料的研究》硕士论文。
由于微表处和改性乳化沥青技术也在不断地发展，部分技术问题还存在一定争议，有待进一步研究和
检验，本书中一些观点和论述可能有些偏颇，欢迎同行批评指正。
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内容概要

　　《改性乳化沥青与微表处技术》汇集了作者多年的多项研究成果，对改性乳化沥青及微表处技术
从材料、设备、混合料设计、施工工艺等方面进行了详细论述，主要包括沥青的改性技术、评价方法
、技术标准、应用新技术以及微表处混合料的设计、施工与质量控制方法、工程实例等内容。
　　《改性乳化沥青与微表处技术》可供从事公路工程材料、设备研发，路面施工，工程管理等技术
人员参考使用。
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章节摘录

插图：用乳化沥青筑路对路基和基层同样应有严格的要求，对于路基与基层的施工质量，必须遵照有
关的技术规范与工程设计的要求。
乳化沥青路面施工前应按有关规范的规定对基层进行检查，当基层的质量检查符合要求后方可修筑面
层。
基层应符合下列要求：（1）具有足够的强度和适宜的刚度；（2）具有良好的稳定性；（3）干燥收缩
和温度收缩变形较小；（4）表面平整、密实，拱度与面层一致，高程符合要求。
第二节乳化沥青表面处治沥青表面处治是一种用沥青类结合料和集料按照层铺法或者拌和方法施工的
厚度不大于3cm的薄层面层，适用于三级及三级以下公路的沥青面层，也适用于加铺薄层罩面、磨耗
层、水泥混凝土路面上的应力缓冲层、各种防水和密水层、预防性养护罩面等。
沥青表面处治可以使用道路石油沥青、乳化沥青、煤沥青等作为结合料。
20世纪60年代，随着我国大庆原油的开发和石灰土材料的应用，渣油表处加石灰土基层成了当时最主
要的路面结构形式。
在当时短短的十余年时间内，全国铺筑了接近20万km的渣油表处路面，在历史上起到了非常重要的作
用。
随着乳化沥青技术的出现，使用乳化沥青或者乳化渣油作为结合料的表面处治也逐渐得到应用。
乳化沥青表处的主要作用是改善行车条件，保护基层免受行车的直接磨损、破坏，防止地表水及其他
自然因素的破坏。
乳化沥青表面处治路面可采用拌和法或层铺法施工。
拌和法施工同乳化沥青碎石混合料路面施工，此处不作详述。
层铺法乳化沥青表面处治具有操作简便，对设备和材料要求低等特点，是表处的主要类型。
层铺法乳化沥青表处采用的集料最大粒径应与处治层的厚度相当。
为了减少乳液的流失，可在主层集料中掺加20％以上的较小粒径的集料。
乳化沥青表处施工后，应在路侧另备S12或S14石屑作初期养护之用，因此，层铺法乳化沥青表面处治
也被称为石屑封层。
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编辑推荐

《改性乳化沥青与微表处技术》是由人民交通出版社出版的。
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