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前言

　　随着公路建设事业的快速推进，工程设计和施工技术的迅速发展，新技术、新工艺、新材料、新
设备在公路工程中得到了大量开发和应用。
公路设计、施工技术和综合机械化施工水平不断提高，特别是我省世界级的跨海大桥、特长隧道的建
设以及公路高效生态的边坡防护处治、形式新颖的软基处理、环保可再生路面利用、质量通病治理等
新技术的应用，公路既有计价依据出现了空白或不适应新工艺要求等缺憾，为满足我省当前公路工程
建设管理的需要，我们主要针对跨海大桥及近几年新开发而在公路工程应用较多的四新技术的预算定
额标准进行了研究编制，形成了《浙江省公路工程四新技术预算定额》。
该定额标准基本反映了我省当前和今后一个时期公路工程的技术和管理水平，对完善公路工程定额体
系，填补计价依据空白，合理确定和有效控制造价，进一步规范造价管理行为，提高造价管理水平将
起到积极的作用。
　　《浙江省公路工程四新技术预算定额》由浙江省交通厅工程造价管理站与浙江交工路桥建设有限
公司联合编制。
在编制过程中得到了各级领导的关心与支持，得到了杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、嘉绍跨海大桥
、象山港大桥及接线工程、黄衢南高速公路、绍诸高速公路、申嘉湖杭高速公路等项目参与四新技术
工程建设管理、设计、施工、监理等单位的大力协助与配合，也得到了有关专家和同仁的热情帮助和
指导，在此一并表示衷心感谢！
　　由于我们水平有限，加之工作经验不足和资料的局限性，本定额不足之处在所难免，敬请批评指
正。
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内容概要

随着公路建设事业的快速推进，跨海大桥、公路高效生态的边坡防护处治、形式新颖的软基处理、环
保可再生路面利用、质量通病治理等工程中，新技术、新工艺、新材料、新设备四新技术在公路工程
中大量应用。
本书通过测定和查定等方法，对以上部分四新技术工程的实际人工、材料、机械消耗及对应的施工工
艺或工法等内容进行了定额编制，旨在适应公路建设发展和管理需要，合理确定工程项目投资，以及
补充完善公路工程定额库，为今后类似工程建设提供合理的工程造价计价依据。
　　本书可供从事公路工程造价、管理、建设、设计、施工和工程咨询等的相关人员参考使用。
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章节摘录

　　一、主要定额项目本章定额包括宕渣路基、砂砾路基、特殊路基防排水处理、中央分隔带防排水
、桥头防排水处理、路基抽排水、沉降位移观测设施、泡沫混凝土处理路基、Y形沉管灌注桩处理软
基、薄壁筒桩处理软基、预应力管桩处理软基、塑料套管现浇混凝土桩、特殊部位稳定处理等项目。
　　二、分项定额说明　　（1）1-1宕渣路基。
本定额分为20t以内振动压路机碾压和25t以内振动压路机碾压两个子目，适用于含石量在30％～709／6
的宕渣料路基填筑。
定额中的宕渣数量为堆方数量，已考虑保证路基边缘压实度所需的加宽数量。
购买宕渣费用应另计，不作为其他工程费和间接费的计算基数。
　　（2）1-2砂砾路基。
本定额分为20t以内振动压路机碾压和25t以内振动压路机碾压两个子目，适用于天然砂砾料的路基填筑
。
定额中的砂砾数量为堆方数量，已考虑保证路基边缘压实度所需的加宽数量。
购买砂砾费用应另计，不作为其他工程费和间接费的计算基数。
　　（3）1-3特殊路基防排水处理。
本定额分为填挖交界面的盲沟处理、横向排水管安装、低填方底面复合防排水板处理和挖方段暗埋式
边沟下盲沟处理四个子目。
填挖交界面处理适用于填挖交界处纵向盲沟引集水，横向排水管汇排至边沟的处理方式；低填方底面
复合防排水板处理适用于零填方及低填方路基（填方高度小于150cm）底面的防排水处理。
　　（4）1-4中央分隔带防排水。
本定额分为土工布防水处理和纵向盲沟集排水两个子目，适用于一般路段中央分隔带的防排水处理。
土工布防水处理按在修整好的基层坡面上涂设2cm厚的M5水泥砂浆，再铺设防渗土工布的处理方式编
制；纵向排水盲沟按先开挖沟槽，再安设80mm塑料盲沟管，填开级配碎石，然后铺设渗水土工布，
回填土的处理方式编制。
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