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内容概要

　　本书阐述了数字电视系统的基本概念、系统构成及涉及的关键技术，并结合实际机型分别介绍了
数字电视系统的各个组成部分。
　　数字电视系统的发展状况；数字电视前端系统的组成及工作原理；有线数字电视机顶盒、高清数
字电视机顶盒、地面数字电视机顶盒和IP机顶盒的整机电路及工作原理；广播电视村村通无线覆盖解
决方案及实现方法；最后，结合具体实例介绍了典型故障分析及检修方法。
　　本书内容系统、全面，通俗易懂，既可作为专业技术人员和维修人员的参考资料，又可作为初学
者的入门读物。
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章节摘录

　　第2章　CATV宽带综合服务网　　有线电视（CATV）网是一种高质量、高可靠性向终端用户传
送电视信号的网络。
目前的有线电视网，绝大多数是光纤／同轴电缆混合（HFC）网，可提供450～1000MHz的带宽，传
送20～80套模拟电视节目。
随着数字编码压缩技术的出现，有线电视网也正在进入数字时代。
采用数字压缩技术可将4～10套模拟电视节目压缩在一个8MHz的频道内，并保持良好的图像质量。
在数字有线电视传输系统中，利用100MHz的带宽，就可传输100多套电视节目。
有线电视的数字化，为实现CATV宽带综合服务网创造了条件，从而为有线电视网开展多功能和综合
业务创造了条件。
　　我国的有线电视网络是20世纪70年代开始建设的，到现在已有20多年的历史。
20世纪90年代，有线电视网络得到了迅速的发展，到2000年，用户数量便已超过8000万，每年还在
以500万户的速度增长。
其问，经批准的有线电视台达2000座，光缆干线总长超过10万公里，电缆干线总长超过150万公里，现
已成为全球用户数量最大的有线电视网络。
有线电视网络大体由4部分组成，即前端设备、骨干传输网络、接入网络和用户终端设备。
其中，骨干网指国家一省（市）一市（地）的传输网，市（地）以下则是接入网。
目前骨干传输网络正在向高速、宽带的SDH、ATM、高速路由技术方向发展。
而建立宽带接入网络，则是有线电视网络需要解决的关键问题，也是未来信息高速公路发展的重点。
　　2.1　CATV宽带综合服务网的组成和特点　　CATV网包括同轴电缆传输系统、微波传输系统和
电缆光缆混合传输系统（HFC）。
同轴电缆传输系统采用树形分支结构，信号从一点到多点分配传输。
该网络由于成本低，易于安装、调试，在早期的CATV传输系统中应用十分广泛，传统的有线电视网
多采用同轴电缆传输系统。
但同轴电缆传输系统由于噪声积累和带宽的限制，高速数据和话音不能和模拟视频信号一起通过长级
联的放大器传输，不能完成VOD、Intenet接入和电话等交互服务。
而作为视频、话音和数据的一种透明传输介质，光传输可以建立前端到用户节点的高质量传输和分配
链路。
由于HFC网能提供窄带、宽带数字业务及模拟、数字视频业务，且比ADSI和无源光纤网（PON）经济
，因此CATV宽带综合服务网主要采用HFC网。
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