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内容概要

本书从基本概念、理论、思路和策略入手，侧重于规划理论和实践的结合，对无线网络规划这一专业
领域进行了深入的分析和阐述，内容包括无线网络估算、规划、站点设计，并针对WCDMA规划设计
中的难点问题（如直放站、扰码规划、邻区规划、区域规划、室内分布系统以及特殊场景覆盖设计）
进行了详细分析和说明，另外对WCDMA无线网络演进过程中的扩容等问题进行了阐述。
    本书可供从事移动通信规划、设计等相关工作的工程技术人员阅读，也可作为高等院校相关专业或
从事相关课题研究的高年级本科生、研究生的参考瓷料。
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章节摘录

　　第5章　置放站　　直放站通过将接收到的信号放大然后再发射的方式，实现无线信号的接力覆
盖，直放站的这种接力能力同时表现在上行和下行链路上。
在下行链路上，直放站通过无线或者光纤传输从施主基站获取接收信号，经放大后，由直放站重发天
线将信号发送弱覆盖区域。
在上行链路中，直放站从UE侧接收信号，并将其放大续传到施主基站处。
直放站本身不具备任何信号处理能力，它只对信号起放大作用，而无法区分信号来自何处。
对于无线射频直放站来说，它既会放大来自施主基站的信号，也会放大来自其他基站的信号，因此，
在射频直放站的应用过程中需要对直放站的安装位置和增益参数等做合理的设置，使其发挥应有的作
用而不影响网络的性能。
　　在直放站的应用过程中，直放站底噪被上行增益放大后馈入施主基站，从而抬升施主基站的底噪
，导致施主基站上行覆盖收缩，即基站覆盖区内UE的手机发射功率要升高以克服施主基站的噪声抬升
。
另外，引入直放站，从干扰角度考虑，系统总干扰增加，也会降低网络系统容量。
本章主要论述射频直放站在WCDMA网络中应用问题，从工程实践的角度出发，总结实际工程经验和
使用无线射频直放站可能出现的问题并给出相应的解决方法。

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<UMTS无线网络规划原理和方法>>

编辑推荐

　　网络规划设计的基本概念；无线网络估算流程和方法；无线网络规划流程和方法。
　　站点RF设计，包括天馈系统构成、典型配置、天线设计以及共站设计解决方案，3G系统中需要特
别重视的直放站设计问题；3G系统设计中所特有的扰码规划问题；邻区规划问题；区域规划问题，包
括RNC规划、寻呼区规划等。
室内分布系统设计问题；特殊场景覆盖设计，WCDMA无线网络的发展演进。
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