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内容概要

　　本书全面系统地论述了Intel 80x86系列机中16位微型计算机的基本原理、汇编语言程序设计和接口
技术，并介绍了32位微机系统的相关技术以及64位微机系统的新发展。
主要内容包括：Intel 80x86系列微处理器的内部结构、指令系统与汇编语言程序设计；系统总线，半导
体存储器的结构及其与系统总线的连接：I／O接口和中断系统，常用微机接口芯片8259A、8255A
、8253／8254及8250／8251的技术和应用，A／D、D／A转换技术与编程；Intel 80x86系列微处理器的
技术发展等。
 本书可作为高等院校微机原理与应用、微机接口技术、汇编语言程序设计或计算机组成原理等课程的
教材或参考书，适合计算机类、电子类、通信类、自控类等相关专业本科学生及成教学生阅读，也可
作为从事微机软硬件开发的工作人员和希望学习微机应用技术的读者的参考书。
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章节摘录

版权页：插图：随着微处理器技术不断向更高性能发展，1981年到1982年1月，Intel公司相继推出
了8086的改进型微处理器80186和80286。
80286在指令操作码上与8086、80186向上兼容，具有实地址模式和保护虚地址模式两种运行方式。
该芯片比8086和8088都有了飞跃性质的发展，虽然它仍旧是16位结构，但是在CPIJ的内部含有13.4.万只
晶体管，时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。
其内部和外部数据总线皆为16位，地址总线为24位，可寻址16MB内存。
80286CPU在硬件设计上支持多用户、多任务的处理，支持虚拟存储器的管理及硬件保护机构的设置，
而且在80286CPU指令系统设置上也增加了许多新的指令。
所有这一切，使80286具备更高的性能，能组成支持更高级操作系统的微型计算机。
1985年10月，Intel公司发布了其第一款32位微处理器803860Intel80386是一个具有时代意义的产品，
是80x86家族的第一款32位处理器。
而且制造工艺也有了很大的进步，与80286相比，80386内含27.5 万只晶体管，时钟频率为12.5 MHz，后
提高到20MHz、25MHz、33MHz。
80386的内部和外部数据总线都是32位，地址总线也是32位，可寻址高达4GB内存。
它除具有实模式和保护模式外，还增加了一种叫做虚拟86的工作方式，可以通过同时模拟多个8086处
理器来提供多任务能力。
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编辑推荐

《微机原理、汇编语言与接口技术》是作者在中山大学多年教学经验的结晶，全书从原理、实验及应
用等方面进行介绍和分析，在讲授理论知识的同时，指导读者实践所学的理论知识，并结合应用案例
进行分析，具有实践性强、涉及知识面广的特点。
全书内容翔实．语言通俗易懂，讲述方法深入浅出，内容选择及安排结合了这一系列课程理论与实验
的多年教学经验。
务求系统性、先进性和实用性相结合，使教师和学生都能感到《微机原理、汇编语言与接口技术》的
易用性，而且能够直接指导实验和应用。
电子版的教师资料：包括全部PPT格式的讲稿、习题参考答案、试卷及参考答案。
结合课程理论与实验的教学经验内容注重系统性、先进性和实用性附有大量的程序及硬件设计实例
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