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前言

鱼雷是海军的主战武器，是唯一能在水下自动寻的和精确制导的兵器，因而受到了海军的高度重视。
随着鱼雷技术的不断发展和提高，大大扩大了打击范围和命中精度，从而进一步强化了鱼雷在现代海
战中的地位。
鱼雷自导是鱼雷实现水下自动寻的和精确制导的关键系统。
微电子技术、计算机技术和信息处理技术的发展促进了自导技术的进步和发展。
但同时人工干扰和反对抗技术也得到了飞速发展，使得常规的自导鱼雷不能正常工作，作战效能大大
降低。
为了适应现代海战的需要，提高鱼雷自导技术性能是当前迫切的任务。
在中国造船工程学会水中兵器学术委员会组织下，第七。
五研究所承担了《鱼雷自导技术》等书的编著任务，所内组成了主管领导负责的领导小组，组织了编
写工作，有关职能部门及研究室给予了重要支持，保证了本书的编写进度和质量。
本书作者长期从事鱼雷自导技术研究、设计、试验和教学工作，在工作中积累了大量的理论知识和实
践经验，总结升华为本书内容。
全书共8章。
第1章简要介绍了鱼雷自导技术的原理以及决定声自导性能的主要技术参数。
第2章论述鱼雷自导基阵及其声学结构设计。
第3章论述鱼雷自导信道与目标特性。
第4章论述鱼雷自导信号波形分析及波形选择。
第5章论述鱼雷自导信号检测的几种方法。
第6章论述鱼雷自导目标参量估计的方法。
第7章论述鱼雷自导目标识别的几种方法。
第8章论述鱼雷声尾流自导和尾流非声特性的检测。
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内容概要

本书全面论述了鱼雷自导技术理论及其应用，全书共分8章，突出了鱼雷水下自动寻的和水下精确制
导的特点技术，主要内容包括鱼雷自导基阵、自导信道和自导信号分析技术、自导信号检测和目标参
数估计以及目标识别技术、尾流自导技术。
书中所涉及的专业领域较广，较全面地反映了近几年来国内外在该领域的最新发展和研究成果，有些
内容如尾流自导技术是国内外第一次发表的当前研究的热点技术。
    书中理论叙述准确，并注重理论与工程应用相结合，适用性强。
    本书可供从事鱼雷设计，鱼雷自导专业的研究人员，以及在此领域内从事科研、生产、试验和部队
使用的技术人员参考，也可供高等院校相关专业师生参考。
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章节摘录

插图：第1章 鱼雷自导技术概述鱼雷是唯一能在水下精确制导和自动寻的的兵器，被誉为水下导弹。
鱼雷之所以能够精确制导和自动寻的，主要是其上装有称为自导装置的特种小型声纳。
第二次世界大战中，德国首先使用了声自导鱼雷，并取得了惊人的战果，在10min内，击沉了三艘美
国雷击舰。
它与一般舰船用声纳不同之处在于它具有自寻的、自识别、自导引的功能。
1.1 鱼雷声自导的工作原理1.1.1 鱼雷自导装置类别鱼雷自导装置分主动自导和被动自导装置，按照攻
击对象可分为通用型（既可攻击水下目标，也可攻击水面目标）和专门用于攻击水面舰艇的尾流自导
。
不管采用何种形式的自导，都要求具有尽量远的作用距离，尽量高的导引精度。
鱼雷声自导装置的主要战术指标是：（1）自导工作方式：主动自导、被动自导、主／被动联合自导
、尾流自导。
（2）自导作用距离：自导作用距离不但取决于自导装置本身的性能，而且与传播声道参数、目标参
数有关。
（3）搜索扇面：表示在水平面和垂直面搜索目标的角度范围。
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编辑推荐

《鱼雷自导技术》：《水中兵器技术》丛书 。
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