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前言

　　传感网是一个全新的技术领域，实现了物与物的互联而被称作“物联网”。
它通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感技术，与互联网结合起来，将
物与物连接起来，实现智能识别和管理。
当前，世界不少发达国家都提出了与“物联网”相关的信息化战略，加大了这方面投入，研究开发新
技术，力图占据领先位置。
我国也将这项技术发展列入国家中长期科技发展规划。
　　2009年8月7日下午，温家宝总理来到中国科学院无锡高新微纳传感网工程技术研发中心考察。
在展板前，温家宝总理驻足许久，听取我国传感网发展和应用的汇报。
他不时问道，我们的传感网核心技术处于什么样的水平？
与世界先进水平有多大差距？
中心负责人回答道，我们起步比较早，标准化和技术有一定优势，但不是最领先的。
总理听后说，当计算机和互联网产业大规模发展时，我们因为没有掌握核心技术而走过一些弯路。
在传感网发展中，要早一点谋划未来，早一点攻破核心技术，至少三件事情可以尽快去做：一是把传
感系统和3G中的’ID技术结合起来；二是在国家重大科技专项中，加快推进传感网发展；三是尽快建
立中国的传感信息中心，或者叫“感知中国”中心。
　　在2010年上海世博会的安全保障中，无线传感网主要用于在一些重要设施和场所对爆炸物、有毒
气体等目标进行静态和动态检测。
　　在核生化战争、核辐射监测中，利用无线传感网及时、准确地探测爆炸中心，将会为我军提供宝
贵的反应时间，最大限度地减少伤亡。
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内容概要

本书系统地介绍了无线传感网的概念、特点、关键技术及其军事应用。
内容包括RFID标签与传感网的区别与整合，网络安全算法、网络覆盖算法、定位算法、目标检测算法
以及容错问题，硬　件、软件应用程序设计，并给出一些简单实例。
　　本书内容新颖，理论与实践相结合，具有很高的学术价值，适合作为高等院校计算机、通信、信
息、网络工程等专业的师生和科研人员、工程技术人员的参考用书，还可作为相关领域研究人员了解
无线传感网的自学用书。
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章节摘录

　　1.机遇　　近年来对无线传感网的研究和商业用途正在呈指数增长，跟使用一些昂贵但精度较高
的传感器相比，配置大量便宜的传感器具有许多方面的优点，如小型化、低功耗、高分辨率、健壮性
好、覆盖范围广、隐蔽性好、配置简单等。
最关键的一点就是传感器的配置尽可能地接近潜在问题的发生源以使得获得的数据具有最好的效果和
影响。
总的来看，无线传感网主要应用于以下几个领域。
　　1）普通工程学汽车的远程信息处理：在汽车上安装传感器和启动器，并将其纳入网络来提高其
安全性能和交通效率。
　　工厂里的保养和维护：复杂的工业机器人通常至少由200个传感器组成，并且通过电缆与一台计算
机连接。
由于电缆价格昂贵并且机器人的运动造成的磨损和老化等问题，使各厂家逐渐地采用无线连接来代替
电缆。
通过给传感器缠绕线圈，利用感应原理可以很好地解决传感器的动力供应问题。
　　舒适的办公环境：在屋子里安装灯光、温湿度和运动传感器，以安装在椅子上的遥控传感器控制
，这样就可以方便控制空气的流动和温度的高低，以及其他环境参数。
　　货物的监控状态：用于存储和仓库的管理，在货物运走之前帮助公司监控货物的状态。
　　社会调研：通过给人安装传感节点可以对人的相互影响以及社会行为进行调研。
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