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内容概要

　　本书从实际应用出发，重点介绍了利用单片机解决通信领域中遇到的复杂的控制问题。
为了使读者掌握这种较复杂的控制技术，首先对MCS-51系列的系统组成原理和指令功能作了简要叙述
，对单片机软硬件设计中用到的有关计算机的基础知识、数字逻辑设计知识和数字逻辑电路知识也作
了简要介绍。
特别详细地讲解了由单片机构成的程控电话交换机的软硬件系统，解决了PC与单片机之间近距离、远
距离通信及与以太网接口实现在Internet网络中通信的问题。
    本书的大部分内容和应用实例来源于实际研究成果。
叙述力求精练，易于理解，便于读者自学和掌握。
本书可作为大专院校、电大、职大、职高和培训班的教材，以及相关专业工程技术人员的参考用书。
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章节摘录

　　第3章　单片机指令系统及程序设计　　3.1　指令系统简介　　3.1.1　指令分类和符号说明　　1.
　指令分类　　MCS-51系列单片机共有111条指令，按指令的功能可分为下面五类：　　数据传送类
（29种）、算术运算类（24种）、逻辑运算类（24种）、控制程序转移类（17种）和位操作类（17种
）。
　　另外，按指令代码长度可分单字节指令（49种）、双字节指令（48种）和三字节指令（17种）三
类；按指令执行时间可以分为单机器周期指令、双机器周期指令和四机器周期指令三类。
　　⋯⋯
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