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内容概要

　　全书分为10章，内容包括单片机的基本概念、mcs-51系列单片机内部结构与工作原理、指令系统
和汇编语言程序设计、单片机的c语言应用程序设计、mcs-51系列单片机内部硬件资源及应用、系统功
能的扩展、键盘与显示接口、a／d与d／a转换接口、综合应用实例、单片机应用系统设计等。
第1章至第4章主要介绍mcs-51单片机的内部结构、指令系统和c51结构，从第5章开始介绍mcs-51系列
单片机的应用及接口。

　　《单片机技术及c51程序设计》除了在第1章至第8章中给出许多的相关实例外，还专门组织了第9
章、第10章，给出了大量的设计实例。
这些实例一般采用汇编语言编程与c语言编程对照的方式编写，但在第9章、第10章较复杂的实例中只
采用c语言编程，力求通过应用实例，使读者既可以进行类比编程，又可以开阔思路，提高实际编程
效率和工作能力。

　　《单片机技术及c51程序设计》按照培养应用型本科人才的教学要求编写，语言通俗易懂，内容全
面、实用性强。
适合作为普通高校相关专业、相关课程的教材或教学参考书，也可作为需要使用单片机技术的工程技
术人员的实用参考书。
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章节摘录

版权页：   插图：   5.4.3 MCS—51系列单片机串行通信工作方式 MCS—51的串行口有四种工作方式，
可通过SCON中的SM1、SM0位来决定，下面分别介绍各种工作方式。
 1.串行工作方式0 在方式0下，串行口作为同步移位寄存器使用，其主要特点是，以RXD（P3.0）引脚
接收或发送数据，TXD（P3.1）引脚发送同步移位脉冲。
数据的接收和发送以8位为一帧，低位在前，高位在后。
方式0时，SM2必须为0，这种方式常用于扩展I/O口。
 （1）数据发送过程 当数据写入串行口发送缓冲器后，在移位时钟TXD控制下，由低位到高位按一定
波特率将数据从RXD引脚传送出去，发送完毕，硬件自动使SCON的TI位置1，再次发送数据之前，必
须由软件清TI为0。
此时，若配以串入并出移位寄存器，如CD4094、74LS164等芯片，即可以将RXD引脚送出的串行数据
重新转换为并行数据，实际上也就是把串行口当并行输出口用了。
 （2）数据接收过程 在满足REN=1和RI=0的条件下，串行口即开始从RXD端以fosc/12的波特率输入数
据（低位在前），当接收完8位数据后，置中断标志RI为1，请求中断。
在再次接收数据之前，必须由软件清RI为0。
若将并入串出移位寄存器（如CD4014或74LS165等芯片）的输出连接到单片机的RXD引脚，当串行口
工作于方式0接收时，即可以接收到CD4014或74LS165输入端的并行数据。
此时，相当于把串行口当扩展输入口用了。
 2.串行工作方式1 当设置SCON寄存器的SMOSM1位为01时，单片机串行口进入工作方式1。
 在方式1下，串行口是10位为一帧的异步串行通信方式，主要包括1位起始位、8位数据位和1位停止位
。
其主要特点是，以RXD（P3.0）引脚接收数据，TXD（P3.1）引脚发送数据；数据位的接收和发送为
低位在前，高位在后。

Page 7



第一图书网, tushu007.com
<<单片机技术及C51程序设计>>

编辑推荐

《普通高等教育"十二五"机电类规划教材:单片机技术及C51程序设计》除了在第1～8章中给出许多的
相关实例外，还专门组织了第9章、第10章，给出大量的设计性实例和系统设计实例。
这些实例一般采用汇编与C语言编程对照的方式编写，但在第9章、第10章较复杂的实例中只采用C语
言编程。
力求通过应用实例，使读者既可以进行类比编程，又可以开阔思路，提高实际编程效率和工作能力。
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