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内容概要

　　iccavr是atmega128单片机软件开发环境，proteus是目前应用最广泛的硬件仿真环境。
《案例解说单片机c语言开发——基于avr+proteus仿真》基于iccavr和proteus介绍了atmega128单片机体
系结构、c语言、内部资源，以及常用扩展器件的使用方法。
全书分为3个部分：第1章和第2章是基础部分，介绍了iccavr和proteus的基础用法。
第3～9章是基础应用部分，各个章节基于iccavr和proteus介绍了atmega128单片机的内部资源和典型外部
扩展器件的使用方法，对于这些资源和器件进行了基础知识和proteus库的介绍，还提供了详尽的实例
。
第10章是综合应用部分，介绍了atmega128单片机应用系统的基础设计方法，提供了包括频率计、简易
数字时钟、可控自校准数字电源、仓库自动通风控制系统在内的4个大型综合应用实例。

　　《案例解说单片机c语言开发——基于avr+proteus仿真》提供了大量实例，它们都有详细的设计思
路、典型器件列表、proteus应用电路、c语言应用代码和仿真运行结果。

　　《案例解说单片机c语言开发——基于avr+proteus仿真》包含丰富的单片机内部资源和外围模块的
应用实例，并且都基于ro比us仿真，简单直观，适合具有初步单片机基础的单片机工程师进阶学习，
以及高等院校电子类专业的学生和单片机爱好者阅读，也可以作为工程设计人员的参考手册。
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编辑推荐

《案例解说单片机C语言开发:基于AVR+Proteus仿真》包含丰富的单片机内部资源和外围模块的应用
实例，并且都基于Proteus仿真，简单直观，适合具有初步单片机基础的单片机工程师进阶学习，以及
高等院校电子类专业的学生和单片机爱好者阅读，也可以作为工程设计人员的参考手册。
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