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内容概要

本书根据作者多年来使用Pro/ENGINEER软件进行模具设计的经验，从零起点和实用的角度出发，详
细介绍了在Pro/ENGINEER Wildfire3.0中进行模具设计的方法和技巧。
本书侧重于实用技能的培养，在讲解模具设计各个命令功能的同时，还通过大量的实例演练基本操作
技能，让读者快速入门。
    本书内容全面、实用、通俗易懂、讲解清晰、操作步骤详细，所有实例都是在模具设计中具有代表
性和实用性的例子。
通过本书的学习，读者能够快速掌握模具设计的方法和技巧，并掌握一定的实用技能。
    本书可以作为广大工程技术人员学习Pro/ENGlNEER Wildfire3.0模具设计的自学教程和参考书籍，也
可以作为大中专院校相关专业学生和各类培训学校学员的培训教程。
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章节摘录

　　第1章　模具设计入门　　在使用Pro/ENGINEER软件设计模具前，首先需要了解一些基础知识，
如模具模式界面设置精度及设置模型树等。
本章将主要介绍这方面的知识。
　　本章主要知识点：　　模具模式界面　　设置精度　　设置模型树　　设置配置文件　　遮蔽对
象　　模具设计的基本流程　　模具设计工具简介　　1.1模具设计基础　　Pro/ENGINEER提供了专
门用于模具设计的模具模块，在该模块中提供了方便实用的模具设计及分析工具，利用这些工具可以
快速、方便地完成模具设计工作。
用户可以在模具模式中进行注射模和压铸模设计，在铸造模式中进行浇注模设计。
本书将主要介绍在模具模式中进行注射模和压铸模设计的方法。
　　在设计模具前，首先需要了解一些基础的知识，下面将分别介绍。
　　1.1.1模具模式界面　　启动Pro/ENGINEER软件后，系统将打开一个单一的操作窗口，此时用户
可以根据需要进入不同的模式。
　　进入模具模式的操作步骤如下：　　①单击主菜单中的“文件”一“新建”命令，或者单击“文
件”工具栏上的口图标按钮，打开“新建”对话框。
　　②在该对话框中，选中“类型”选项组中的“制造”单选按钮，“子类型”选项组中的“模具型
腔”单选按钮，如图1—1所示。
　　③接受缺省的文件名“mfg0001”，然后单击对话框底部的确定按钮，进入模具模式。
　　在缺省的情况下，系统会自动选中“新建”对话框下方的“使用缺省模板”复选框，表示系统将
使用缺省模板的基准平面、命名的视图、层、参数以及单位等。

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<Pro/ENGINEER Wildfir>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 5


