
第一图书网, tushu007.com
<<变压器故障诊断与维修>>

图书基本信息

书名：<<变压器故障诊断与维修>>

13位ISBN编号：9787122029461

10位ISBN编号：7122029468

出版时间：2008-6

出版时间：化学工业

作者：王越明//王朋//杨莹

页数：226

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<变压器故障诊断与维修>>

内容概要

本书介绍了变压器的各种故障产生的原因、故障诊断与分析方法以及现场运行维护。
主要内容有变压器的工作原理和故障分类、铁芯故障、绝缘故障、组件故障、短路故障、放电故障、
保护误动故障、渗漏油及油流带电故障、雷击及进水事故等，按各自故障的成因、影响、判断方法及
应采取的相应技术措施等分别进行描述并附有典型故障案例分析，最后对变压器故障综合诊断方法及
在线监测进行了简要介绍。
    本书适合从事变压器运行维护、检修调试、试验安装和修理改装的人员使用，也可供有关专业大专
院校师生参考。
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章节摘录

　　第2章　变压器铁芯故障　　2.1　铁芯的种类与结构　　2.1.3　铁芯的接地　　变压器在运行中
，铁芯以及固定铁芯的金属结构、零件、部件等，均处在强电场中，在电场作用下，它具有较高的对
地电位。
如果铁芯不接地，它与接地的夹件及油箱等之间就会有电位差存在，在电位差的作用下，会产生断续
的放电现象。
另外，在绕组的周围，具有较强的磁场，铁芯和零部件都处在非均匀的磁场中，它们与绕组的距离各
不相等，所以各零部件被感应出来的电动势大小也各不相等，彼此之间因而也存在着电位差。
铁芯和金属构件上会产生悬浮电位差，电位差虽然不大，但也能击穿很小的绝缘间隙，因而也会引起
持续性的微量放电，这些现象都是不允许的，而且要检查这些断续放电的部位，是非常困难的。
因此，必须将铁芯以及固定铁芯、绕组等的金属零部件，可靠地接地，使它们与油箱同处于地电位。
　　铁芯是由许多层硅钢片叠积而成的，如果铁芯有两点或两点以上接地，则铁芯中磁通变化时就会
在接地回路中有感应环流。
接地点越多，环流回路也越多。
这些环流将引起空载损耗增大，铁芯温度升高。
当环流足够大时，将烧毁接地片产生故障。
所以铁芯必须是一点接地。
　　所谓铁芯一点接地，只是指其磁导体而言，其夹紧件不受此限。
铁芯片与夹紧件要绝缘的一个原因就是确保铁芯一点接地。
　　铁芯的硅钢片相互之间是绝缘的，这是为了防止产生较大的涡流，因此切不可将所有的硅钢片都
接地，否则将造成较大的涡流而使铁芯发热。
那么铁芯的接地又是怎样做的呢？
通常是将铁芯的任意一片硅钢片接地。
这是因为硅钢片之间虽然绝缘，但其绝缘电阻数值是很小的，不均匀的强电场和磁场，在硅钢片中感
应的高压电荷，可以通过硅钢片，从接地处流向大地，但却能阻止涡流从一片流向另一片。
所以，若将铁芯的任一片硅钢片接地，那么，整个铁芯也就都接地了。
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