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前言

　　在众多的三维CAD软件中，SolidWorks一直以其优良的性能，不断创新的技术成为CAD市场上最
活跃的3D软件之一。
它是基于Windows平台的全参数化特征造型系统，可以十分方便地实现复杂的三维零件体造型、复杂
装配和生成工程图，用户上手快，可以应用于以规则几何形体为主的主流机械产品设计及生产准备工
作，并能够充分利用Windows的优秀界面，为设计者提供简易方便的工作界面。
　　IMOLD模块是应用于SolidWorks软件中的一个Windows界面的第三方插件，用来进行注塑模的三
维设计工作。
它是由众多的软件工程师和具有丰富模具设计、制造经验的工程师合作开发出来的，提供了一个完整
以及拥有强大功能的系统，帮助模具设计者来提高效率。
系统的操作步骤也是依据实际模具工艺设计的流程，所以设计者只需通过这些简单的步骤就能完成一
个标准模具设计。
而且通过直观的用户界面、强而有效的功能与预览特征，设计者在很短的时间内就可以掌握软件的操
作技巧，并能够灵活地应用软件进行模具设计工作。
基于SolidWorks的。
IMOLD插件以其人性化的操作使塑料模具的设计更加简单，即使在模具设计完成后还可以进行修改，
极大地方便了用户。
　　本书以SolidWorks 2008中文版为基础，根据IMOLD模具设计的一般步骤，首先进行模具设计的初
始化、定义工件尺寸、布置型腔布局方式；然后进行分型以创建型芯和型腔，添加标准模架和标准件
，设计滑块和内抽芯机构；最后设计浇注系统和冷却系统。
IMOLD模块不仅可以创建制件三维造型和快速精确生成型芯和型腔，还可以生成模具总装配图，进行
冷却回路的干涉检查以及在设计过程中及时发现设计错误，极大地缩短了模具设计周期。
设计完成后，再利用IMOLDD插件切槽功能进行切槽，并利用电极设计功能直接设计出电极，进行电
火花加工，或者在数控机床上进行数控加工和线切割加工，这样极大地提高了模具的制造效率。
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内容概要

本书首先介绍了IMOLD的基本功能，模具设计的初始化、型芯和型腔功能，然后描述了布局和浇注系
统、模架、顶出机构、滑块和抽芯西沟、冷却系统、标准件、电极设计的整个流程，最后以仪器盘模
具设计、表盘盖模具设计、花盆模具设计、壳状模具设计为例，详细描述了它们的设计过程。
随书光盘中还附有大量的实例文件和视频演示动画供读者参考。
    本书可作为模具设计人员学习基于Solidworks并利用IMOLD V8插件设计塑料模具入门与提高的读物
，也可作为大专院校模具设计与制造等专业学生学习CAD/CAM课程的教材或教学参考书。
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章节摘录

　　在模具设计过程中，由于某些零件的几何外形比较特殊、零件设计时使用的坐标系统不同造成模
型中有通过分模线的跨越面等情况，产品设计者设计的三维模型常常不适合直接进行模具设计。
因此，在模具设计初期首先要对零件的三维模型进行整理准备，这个过程对于零件的分模至关重要。
如果没有达到分模要求，就会导致分模失败，并且对于模型零件上不符合模具设计要求的地方，都要
与产品设计者进行协调，对结构进行一些修改。
在IMOLD中调入零件进行模具设计前，模具设计都必须确保零件坐标系的z轴方向与模具坐标系的开
模方向一致，否则就要先对零件进行调整以确保方向正确，调整后的模型零件与原始模型零件会保持
关联的关系。
在模具设计过程中，主装配体的前视图基准面总是与产品模型的前视图基准面重合。
相应地，模架的分模面也总是与主装配体的前视图基准面重合。
因此，在很多情况下需要对模型文件进行调整（如调整方向和分模面所在的位置等），这个过程通常
是对模型零件进行重新定位。
如果需要对模架的分模面进行变换，设计模型最好使用原始模型的复制零件来进行（在IMOLD中强烈
建议使用复制的零件进行设计）。
设计者可以通过改变主装配体中的配合关系来改变模架相对于分模面的位置。
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编辑推荐

　　《IMOLD注塑模设计从入门到精通》先进设计技术与工具系列教程，面向工科大学、面向工程教
育、面向实践实战培训。
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