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前言

　　本书第一版自2005年出版以来，得到全国各地高职高专高分子材料专业广大师生的厚爱与选用,为
使本书更加适应高分子材料行业发展的需要，更加适合职业教育的要求，我们特在第一版的基础进行
了修改完善，编写了第二版。
本书的内容深入浅出，实用易懂，适合作为高职高专高分子合成、高分子材料加工专业的专业教材。
　　本书第二版在内容处理上继续考虑了高职高专教学的特点，突出“实际、实用、实践”的原则，
除对第一版各章节内容进行了适当的修改、调整，完善了部分阅读材料外，另增加了相当数量的实验
仪器实物图示。
增加内容后，教材更直观、易懂，更适合作为高职高专学生的教材。
　　本书第二版中，第一章 、第二章 、第三章 、第四章 以及每章后面的阅读材料的完善由常州工程
职业技术学院的徐亮成完成；第五章 、第六章 、第七章 、第八章 、第九章 由常州工程职业技术学院
的高炜斌完成；全书由高炜斌统稿。
　　尽管第二版对原有内容进行了修改，并增加了新的内容，但受编者水平和时间的限制，本书内容
与行文方面难免存在欠妥之处，敬请读者不吝赐教。
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内容概要

本书全面而系统地讲述了分析化学中的一些基本内容，对橡塑材料的性能和测试作了较详细的分析。
其主要内容包括分析化学概论、四大滴定法、仪器分析法及高分子材料的分析与鉴别；橡塑材料的力
学、热学、老化、电学、光学等性能的测试及其影响因素的分析。
每章后配有复习思考题。
     本书作为高分子材料加工技术专业的规划教材之一，也可供相关专业的师生参考，同时本书对从事
高分子材料专业的工程职业技术人员也有一定的参考价值。
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章节摘录

　　1．气路系统　　气相色谱仪具有一个让载气连续运行、管路密闭的气路系统。
该系统由以下部分组成。
　　（1）载气气相色谱中常用的载气有氢气、氮气、氦气和氩气。
它们一般都是由相应的高压钢瓶供给。
选用载气应取决于仪器的检测器和其他一些具体因素。
　　（2）气路结构主要有两种气路形式：单柱单气路和双柱双气路。
前者用于恒温分析，后者适用于程序升温，一般后者居多。
　　（3）净化器用来提高载气纯度的装置，净化剂主要有活性炭、硅胶和分子筛、105催化剂，分别
用来除去烃类杂质、水分、氧气。
　　（4）稳压恒流装置仪器工作中要求载气流速稳定。
在恒温色谱中，于一定操作条件下，整个系统阻力不变，因此可用一个稳压阀使柱子的进口压力稳定
，保持流速恒定。
在程序升温色谱中，柱内阻力不断增加，载气的流速逐渐减小，因此必须在稳压阀后串接一个稳流阀
。
　　2．进样系统　　进样系统包括进样装置和气化室。
其作用是将液体试样在进入色谱柱前瞬间气化，然后快速定量地转入色谱柱中。
进样量的大小、进样时间的长短、试样的气化速度等都会影响色谱的分离效率和分析结果的准确性及
重现性。
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