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内容概要

本书从实用的角度出发，系统地阐述了现代工程测量的基本理论和方法（包括电子全站仪测量、GPS
测量、建筑工程测量、土木工程结构形变监测、桥梁工程测量、水利工程测量、灌区工程测量、铁路
与线路工程测量、地下工程测量等），对各类工程建设活动具有一定的指导意义和参考价值。
     本书可供工程建设领域各级政府主管部门、工程勘测工作者、工程施工人员、工程设计人员、工程
建设管理人员工作和学习参考，还可以作为相关专业研究生或高年级学生的实践指导教材。
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章节摘录

　　第1章 工程测量放样的基本方法　　1.1 施工测量的基本任务与要求　　施工测量是指把图纸上设
计好的建（构）筑物位置（包括平面和高程位置）在实地标定出来的工作，即按设计的要求将建（构
）筑物各轴线的交点、道路中线、桥墩等点位标定在相应的地面上。
这项工作又称为测设或放样。
这些待测设的点位是根据控制点或已有建筑物特征点与待测设点间的角度、距离和高差等几何关系，
应用测绘仪器和工具标定出来的。
　　施工测量贯穿于整个施工过程中。
从场地平整、建筑物定位、基础施工，到建筑物构件的安装等，都需要进行施工测量，只有通过施工
测量才能使建筑物、构筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。
　　施工放样的精度取决于建筑物（或构筑物）的大小、材料、用途和施工方法。
通常情况下，高层建筑的测设精度应高于低层建筑物，钢结构厂房的测设精度应高于钢筋混凝土结构
。
例如，水利工程施工中，钢筋混凝土工程较土石方工程的放样精度要求高，而金属结构物的安装放样
精度则要求更高。
因此，应根据不同施工对象、选用不同精度的仪器和测量方法，做到既保证工程质量又不浪费人力、
物力。
　　施工测量与工程质量及施工进度有着密切的联系。
施工测量人员必须了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求，必须熟悉图纸上的平面尺寸和
高程数据，必须了解施工的程序与全过程，及时掌握施工现场的变动情况，使施工测量工作与施工过
程密切衔接与配合。
　　施工现场工种多、交叉作业频繁，土、石方填挖量大，地面变动很大，各类施工动力机械震动强
烈，因此，施工中的各种测量标志必须埋设在稳固且不易破坏的位置、妥善保护。
测量标志应经常检查，如有破坏应及时补充与恢复。
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