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前言

　　随着我国国民经济的高速发展，工业用水急剧增加，使淡水资源日趋紧张。
因此，对水资源的合理使用、对污水的有效处理，已引起人们的高度重视。
在水的利用中，工业冷却用水及污水排放占有很大比重。
搞好冷却水处理、搞好污水处理，对工业合理用水，节约水资源，保护水资源，都具有重要意义。
　　水质分析在水资源管理及水处理中，占有十分重要的地位。
分析人员除熟练使用四种主要化验工具（即滴定管、吸管、容量瓶和分析天平）外，还必须对分析操
作过程中出现的问题，进行科学合理的解决，从而保证及时准确的获得分析数据。
　　本书以实用性为指导思想，以工业水质分析行业通用的、目前普遍采用的、技术成熟的分析方法
，即国家标准分析方法为主，并注意分析方法的衔接。
　　本书涉及的内容丰富，但由于篇幅有限，只选人了59项常规的分析项目，分析方法114个。
选用的分析方法兼顾化学分析和仪器分析，读者可根据实验室条件参考选用。
　　本书通过收集文献资料，结合编者多年来从事水质分析工作中所遇到的问题的经验，在每个分析
方法后面都增列“注意事项”，其内容共891条，涉及内容包括仪器设备、玻璃器皿、试剂药品及安全
等方面可能遇到的问题及处理方法，具有很强的实用性，可供从事水质分析的人员参考使用。
　　在书后特别附有“注意事项”索引，读者通过索引，可快速找到所需要解决的共性问题。
对于收集到的水质分析的其它方法，均列于书后的附录中，供读者查找选择。
　　本书在编写过程中，得到中国石油辽阳石化分公司李耀军同志的热情帮助，提出很多宝贵意见，
在此致谢。
　　由于水平有限，时间仓促，书中难免有疏漏和不妥之处，恳请读者批评指正。
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内容概要

本书在介绍工业锅炉用水、循环冷却用水及污水水质分析方法的同时，对操作过程中可能遇到的各种
问题提出了具体的解决办法，并汇入到各方法的“注意事项”中。
对共性问题，在书后附“注意事项”索引，以方便查找。
各分析方法中对试剂配制都作了详细描述。
书中所涉及的分析仪器和设备，绝大部分是一般化验室有能力配备的。
    本书可供从事水质分析的人员参考使用，也可供相关领域管理人员、生产技术人员参考。
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章节摘录

　　采样位置应在采样断面的中心。
当水深小于等于1m时，在水深的1／2处采样；当水深大于1m时，在水深的1／4深度采样。
　　在分时间单元采样时，测定pH、COD、BOD5、溶解氧、硫化物、油类、有机物、余氯、悬浮物
、粪大肠菌、放射性项目的样品，只能单独采样，不能混合。
　　用自动采样器采样时，有时间等比例和流量等比例两种采样方式。
污水排放量稳定时可用时间等比例采样，否则用流量等比例采样。
　　常用的采样器有聚乙烯塑料桶、单层采水瓶、直立式采水器、自动采样器。
盛装水样容器的一般洗涤方法及所需水样保存方法和保存时间见表1-1。
表中采样量已考虑重复分析的需要，并留有余地。
水样采入或装入容器中后，应立即按表1-1的要求加入保存剂。
需要带到现场测定的仪器，要做好防震、防潮包装，玻璃器皿要做好防破碎包装，标准溶液、去离子
水、电极等辅助用品要备足。
采样人员对带到现场的测定仪器应熟悉操作规程并能独立操作。
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