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前言

　　近年来，通过引进?消化?吸收?再创新，我国的高速铁路技术走在了世界的前列，京津、武广、郑
西线路列车时速超过350km。
2010年，京沪铁路试验速度超过480km/h。
这些举世瞩目的成就已引起了世界范围关注。
根据国家铁路发展计划，到2012年，我国将建成高速铁路41条，运行里程超过1?3万千米；到2020年，
高速铁路里程接近2万千米，覆盖50万人口以上的城市。
可见，高速铁路在国民经济中的作用不可替代。
　　随着列车速度的提高，如何将高速运行的列车安全地停下来是一个关系到生命和财产安全的重要
问题。
列车制动有电阻制动、磁轨制动、涡流制动等多种方式，但无论采用何种制动方式，摩擦制动是不可
缺少的。
高速列车的摩擦制动通常采用的是盘式制动方式，利用制动盘和制动闸片间的相互摩擦作用达到消耗
列车动能的目的。
因此，这两个部件的性能及高速条件下的摩擦学行为成为一个关系到列车运行安全的重要方面。
在这个领域，发达国家自高速列车运行以来一直坚持进行这方面的研究，积累了很多的经验，形成了
特定的研究内容。
在我国，近年来，这个研究领域同样得到了相关领域专家的重视，开展了大量的研究工作。
笔者长期从事有关高速列车制动材料的教学和科研工作，深感行业内需要一本相关专著介绍制动材料
，因而汇集了有关高速列车制动材料的研究成果，撰写本书，以期为这个领域的研究起到推动作用。
　　本书从制动的角度，介绍了我国已投入运行的5种型号的高速列车的基本情况以及这几种高速列
车的盘式制动方式；在制动盘和制动闸片方面，介绍了这两个部件的结构特征以及材料成分和性能，
并重点探讨了产品的制造技术及工艺条件；针对高速列车制动条件下的摩擦学行为，介绍了有关材料
组元和摩擦条件包括摩擦速度、压力、环境等对摩擦副的摩擦磨损性能的影响机理，同时，对于制动
产品的制动性能的测试方法进行了介绍。
　　由于作者水平有限，书中不足之处敬请读者指正。
　　符蓉　　2011年10月
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内容概要

　　本书结合作者多年以来的科研与教学经验，详细介绍了我国已经投入运行的5种高速列车的制动
系统以及制动材料的设计、制备工艺、使用的设备、产品性能和制动材料的摩擦性能测试方法。

　　本书适宜从事高速列车制动材料设计与生产的技术人员参考。
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编辑推荐

　　《高速列车制动材料》适宜从事高速列车制动材料设计与生产的技术人员参考。
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