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内容概要

　　《全国本科院校机械类创新型应用人才培养规划教材·工程机械类专业规划教材：工程机械检测
与维修》是为21世纪大学车辆工程（以工程机械为主）专业编写的一部专业课教材，共分10章，主要
讲述可靠性与维修性理论、现代维修思想、机械零件的失效与检验、机械零件故障检测与诊断、机械
零件主要维修方式以及典型零部件的维修与再制造等内容。

　　《全国本科院校机械类创新型应用人才培养规划教材·工程机械类专业规划教材：工程机械检测
与维修》注重理论联系实际，可作为大学工程机械和汽车专业的教材，也可供相关工程技术人员参考
使用。
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章节摘录

版权页：   插图：   7.2.4 诊断标准 为了实现对工程机械整机、各总成以及各机构和系统的技术状态进
行定量评价，并达到确定工程机械的维修周期、工艺方法和预测工作时间等目的，只有诊断参数还不
够，还必须建立相应的诊断标准及其规则体系。
 1.工程机械诊断标准的类型 工程机械诊断标准是表征工程机械整机、总成或机构工作能力状态的一系
列诊断参数的界限值。
诊断标准是工程机械诊断研究中的关键而复杂的问题。
根据不同的分类方法，有不同类型的标准。
 1）按使用范围分 国标标准：是指由国际标准化组织制定的世界范围内都应该遵循的标准。
尽管目前国际上还没有一套完整的、关于工程机械维修与故障诊断方面的国际通用标准，但是，目前
已经存在一些各国公认的或国际上约定俗成的标准。
例如，机油牌号的标注标准、轮胎标注标准、排放标准、制动蹄片的耐温标准等。
 国家标准：是指由国务院、国家各部委或某专门委员会制定的，由国务院颁发实施的，针对涉及施工
安全和环境保护等公众利益问题而制定的标准，主要涉及工程机械作业的安全性和排放性，如制动距
离、工作噪声、发动机排放等标准。
这类标准通常是对整车、相关总成的技术状态的基本要求，其执行具有强制性。
国家标准可以换算成相应的诊断参数，如制动距离可以换算成制动力或制动减速度等。
 行业标准（制造企业标准）：由制造企业、制造厂家在设计制造过程中使用的，既与工程机械结构类
型有关，又与工程机械最佳寿命、最大可靠性、最好经济性有关的标准。
这类标准主要是考虑到工程机械的可靠性、耐久性和经济性等因素，一方面考虑制造工艺水平，另一
方面也考虑到工程机械、总成或机构的基本性能要求。
行业标准是进行工程机械故障诊断的主要依据。
 企业标准（使用单位标准）：由使用部门、施工单位、厂矿、企业、建设工地根据工程机械实际应用
条件或工作环境状况指定的，能够反映工程机械具体使用工况的标准。
主要是指在保证工程机械良好的技术性能的条件下，以工程机械为主要技术装备的企业为提高车辆的
完好率、延长零部件的使用寿命和降低运行成本，根据实际使用状况而制定的标准。
显然，在不同的使用条件下，车辆不可能完全达到厂商提供的技术标准，例如，工程机械在海拔高度
相差4km的地方，其燃油消耗率会有很大差别；在环境温度相差50℃的不同地区作业，其性能参数也
会有差异等。
其主要原因是厂商标准对于这些技术指标只考虑了常规的使用条件，而且是在限定的运行条件下进行
试验后确定的，它与实际的使用条件存在着很大差距。
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编辑推荐

　　剖析故障诊断典型实例，展示维修领域最新成果，强化工程实际应用能力。
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