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前言

　　计算机网络与通信技术的发展与应用极大地推进了人类社会的发展，带来了互联网时代的来临。
随着计算机网络技术应用的不断拓展与深入，智能建筑也随之迅速地发展起来，它的基本功能主要
由3大部分组成，分别是楼宇自动化（BA）、通信自动化（CA）和办公自动化（OA）。
综合布线就是在计算机和通信技术基础上为了适应社会信息化需求而产生的，也是建筑物智能化发展
的必然结果。
综合布线是一种模块化的、灵活性高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。
掌握这种专业技术需要专业的培训与操作，培养计算机网络与通信技术应用型人才是职业院校计算机
网络及相关专业义不容辞的任务。
　　本书编写的指导思想是：面向已初步掌握计算机操作技能的职业院校计算机相关专业的学生，通
过本书的学习较全面地了解综合布线的基本知识，掌握相关的基本操作技能，为进一步掌握综合布线
专业技术、成为合格的布线工程师奠定扎实的基础。
　　本书在选材上参考了目前国内外优秀的同类教材和最新科研成果，并充分考虑到职业教育的特点
，力求新、精、准，突出实用性和可操作性，避免复杂的原理陈述，深入浅出，易读易懂，便于操作
。
全书分为7章，各章内容简介如下：　　第1章介绍综合布线基础知识，包括智能大厦的组成及功能，
综合布线的国际、国内标准和综合布线系统的7个子系统定义。
　　第2章介绍综合布线常用材料的特性，包括各种电缆、光缆和连接硬件的机械及电气参数要求。
　　第3章介绍综合布线系统设计的基本内容与方法，包括工作区子系统、配线子系统、干线子系统
、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间、电气保护与接地的　　　设计。
　　第4章介绍综合布线工程施工的基本技术，包括模块端接技术、线缆敷设技术、线槽施工技术、
模块化数据配线架安装技术、110配线系统安装技术、光纤配线系统安装技术和光纤连接技术。
　　第5章介绍综合布线测试的基本概念和国家标准，包括非屏蔽双绞线和光缆布线的测试方法、测
试报告的编写方法、布线工程验收的基本内容和步骤。
　　第6章介绍家居布线技术，包括智能家居和智能家居控制系统、常用的现场总线技术、信息接入
箱结构、家居布线规划与设计的一般过程和方法、家居布线的相关标准。
　　第7章以德迈特综合布线实训系统为基础，介绍适合在一般实训室进行的各种综合布线实训操作
。
本章是全书的特色所在，也是本书作者开展校企合作、在综合布线教学培训中的研究成果。
综合布线实训具有场地大、操作分散、检测仪器昂贵的特点，教师不方便控制实训进度和进行效果评
估，本章介绍的实训箱集成了一个微综合布线系统，较好地解决了这一问题，在所介绍的30个实训中
，除“线缆施工”外，其余都可以借助实训箱在实训室内完成。
同时以德迈特产品为基础，开发了配套的教学网站，包括网上情景化教学模块、虚拟化实训操作模块
以及游戏化在线考试模块3大部分，以配合本书的教学。
　　本书每章后都准备了一定数量的习题，供读者课后练习与思考。
本书不仅可作为职业院校计算机相关专业的教学用书，也可作为社会上综合布线认证培训的参考书。
　　学习本书大约需要72个学时，其中第1～5章是综合布线技术的基础篇，应作为教学的重点，第6
～7章是综合布线技术的应用篇，应注重实操的训练，第7章的各种实训可以与其他章节结合，分散在
其他章节中进行学习。
在教学过程中，应根据教学大纲的要求，准确地把握教学的重点与难点，课堂讲授必须与实训紧密相
结合，加强操作能力的培养，突出职业教育的特色，达到学以致用的目的。
建议课堂讲解不超过36个学时，实训操作不少于36个学时。
　　本书由吕晓阳担任主编，彭伟民担任副主编。
吕晓阳制定编写大纲，统筹全书的编写，并对初稿进行审阅及修改。
其中第1章、第4章、第5章由吕晓阳执笔，第2章由谭共志执笔，第3章由陈宏海执笔，第6章由黎旺星
执笔，第7章由彭伟民执笔。
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吕晓阳主审　　　全书。
　　在组织本书写作和出版的过程中，得到了清华大学出版社的大力协助和支持，在此表示衷心的感
谢。
　　由于计算机网络知识更新快，网络综合布线技术的发展更是一日千里，加上写作和出版时间紧迫
以及作者水平所限，在选材和文字上的错漏之处，恳请读者指正。
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内容概要

本书对综合布线系统的基本概念、综合布线常用材料、综合布线工程设计、综合布线工程施工、综合
布线工程测试与验收以及家居布线技术等作了详细的介绍，并以德迈特综合布线实训箱为例讲解了各
种实训操作。
本书注重基本原理的清晰及适用性，同时强调应用与实践的结合，实际操作性较强。
　　本书可作为高职高专院校计算机专业类的学生学习综合布线工程课程的教材，也可作为综合布线
工程应用及认证培训的参考书。
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章节摘录

　　进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位，并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场
地。
进线间应设置线缆的管道入口，同时应满足缆线的敷设路由、成端位置及数量、光缆的盘长空间和缆
线的弯曲半径、充气维护设备、配线设备安装所需要的场地空间和面积等要求。
　　进线间的大小应按进线间的进局管道最终容量及入口设施的最终容量设计。
同时应考虑满足多家电信业务经营者安装入口设施等设备的面积，通常设在地下一层。
　　建筑群干线电缆和光缆、公用网和专用网电缆、光缆及天线馈线进入建筑物进线间时，应在进线
间成端转换成室内电缆、光缆，在缆线的终端可由多家电信业务经营者设置入口实施，入口设施中的
配线设备应按引入的电缆和光缆容量配置。
　　电信业务经营者或其他业务服务商在进线间设置安装入口配线设备应在BD或CD之间敷设相应的
连接电缆、光缆，实现路由互通。
缆线与容量应与配线设备相一致。
　　在缆线入口处的管孔数量应留有充分的余量，以满足建筑物之间、建筑物弱电系统及多家电信运
营商和其他业务服务商的需求，建议留2～4孔的余量。
　　进线间宜在靠近外墙和地下设置，以便于缆线引入。
进线间设计应符合下列规定：　　（1）进线间应防止渗水，宜设有抽排水装置。
　　（2）进线间应与布线系统垂直竖井沟通。
　　（3）进线间应采用相应防火级别的防火门，门向外开，宽度不小于1000mm。
　　（4）进线间应设置防有害气体措施和通风装置，排风量按每小时不小于5次容积计算。
　　（5）与进线间无关的管道不宜通过。
　　进线间入口管道口所有布放缆线和空闲的管孔应采取防火材料封堵，做好防水处理。
进线问如安装配线设备和信息通信设施时，应符合设备安装设计的要求。
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编辑推荐

　　实践性强。
以培养动手能力为目标，提供36个实训项目，让学生在动手做中掌握技能，认识产品特性。
　　校企合作。
按照校企合作的模式进行编写，工学结合，以德迈特综合布线实训系统为基础，绝大多数实训项目可
借助实训箱在实训室内完成，将课堂教学与产品操作紧密地结合在一起。
　　教学网站。
提供配套的教学网站，包括网上情景化教学模块、虚拟化实训操作模块以及游戏化在线考试模块三大
部分，以配合本书的教学。
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