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内容概要

　　《石油科学进展27：裂缝油藏评价的试井分析》是石油科学进展丛书之27，具有综述石油开采新
理论、新技术和新方法的特色。
作者将试井分析技术应用于裂缝性油藏描述，从一个新的角度研究了裂缝性油藏的特征。
该书对于油藏工程技术人员在进行油气田开发生产和研究时有着重要的参考价值。
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章节摘录

版权页：第一章 试井分析1.1 引言这一章将讨论试井分析在油井条件和油藏特证评价方面的应用，这
也是全书将致力探计的问题。
目前，市场上有许多该方面的书籍（Mattheus和Russel,1967;Earlougher,1977）。
不熟悉这方面问题的读者可以参考这些书，它们既有理论也有现场实例，使读者更容易理解常用的试
井分析方法。
从实用观点出发，本章介绍了与试井数据获取及分析有关的基本概念。
同时，概括了在试井分析领域已获犁先进方法，强调了目前最普遍使用的解释方法。
1.2 井筒储存和表皮效应当进行压力和井底流量数据分析时，存在一种效应，根据这种效应的大小的不
同，它不仅能导致早期的数据无效，而且也能扰乱流动状态，例如可能是主要测试目标的径向流。
这种疚称为井造山带储存效应。
图1-1是进行生产试井的典型设计图，这是压力恢复试井。
为了解释井筒储存效应，假设井无关井工具。
压力表在关闭以前正在忘录井底流压。
由于井筒流体压缩性的关系，象关井这样的地面生产变化不能立即传递到井底（图1-1a）。
地层流体依据井筒和地层特征继续进入进筒一般时间。
图1-1b中，早期的压力数据受到了井筒储存的影响，这种情况称为续流效应。
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编辑推荐

《石油科学进展27:裂缝油藏评价的试井分析》由石油工业出版社出版。
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