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内容概要

　　《油田开发水淹层测井技术》较系统地阐述了水驱油藏的岩石物理特征、水淹　层测井方法及其
资料的处理和解释方法，并且介绍了水淹层测井资料在开发方案调整和油藏动态监测中的应用实例。
　　《油田开发水淹层测井技术》可供从事油田开发测井、地质及有关工程技术人员参考。
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章节摘录

　　第一章　油藏在水驱开发过程中的变化　　第一节　油田开发水淹层分类　　一、按油藏岩性的
分类　　注水采油是全世界应用最广泛的一种开发方法，一些产油大国注水开发的油田产量占有很大
比重，它们占总产量的比例，如俄罗斯约为92％，美国约54％，我国约89％，因此对这些注水油田的
水淹层进行分类，几乎涉及各种不同类型的储层。
　　储油层按岩性可划分为碎屑岩储层和非碎屑岩储层（包括碳酸盐岩、岩浆岩、变质岩、泥质岩等
）两大类。
　　1．碎屑岩　　碎屑岩是世界油气田主要的储层岩性，其地质储量约占总量的60％，我国则占到92
％　　1）按粒度划分　　碎屑岩按其粒度可分为砾岩、砂岩、粉砂岩和粘土岩。
砾岩的颗粒粒度一般大于2mm，属于粗碎屑颗粒，按它们的磨圆度又可分为砾石和角砾。
砂岩则是由砂粒级的颗粒组成的岩石，按其粒度又可分为粗砂岩、中砂岩和细砂岩。
粉砂岩主要由粉砂级的碎屑组成，按其粒度又可分为粗粉砂岩和细粉砂岩。
粘土岩是主要由粘土矿物组成的岩石。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　本书较系统地阐述了水驱油藏的岩石物理特征、水淹　层测井方法及其资料的处理和解释方法，
并且介绍了水淹层测井资料在开发方案调整和油藏动态监测中的应用实例。
　　本书可供从事油田开发测井、地质及有关工程技术人员参考。
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