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内容概要

《阀门选用手册(第5版)》系统介绍了止回阀、压力释放阀、爆破片、双切断泄放阀的基础原理、密封
结构、密封性能及选择原则，同时介绍了各种手动阀门的结构及选用原则，并对阀门的减压装置计算
方法、驱动装置及机械连锁装置作了说明。
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章节摘录

版权页：   插图：   6.1 爆破片概述 使用爆破片是保护管道系统防止超压最基本的方法。
爆破片是不可重复使用的元件，当爆破片因超压而破裂后，必须进行更换以保护容器和管道系统的安
全。
 爆破片装置是一种非重闭式压力释放装置，由爆破片和夹持器组成，它对压力和温度的变化比较敏感
。
爆破片在两边的压力差达到预定值时破裂，以避免压力系统因超压或过度真空而损坏。
 最初的爆破片仅仅是夹在两个法兰之间的一块平板形金属薄片。
当压力施加于爆破片一侧时，爆破片会伸展，在破裂前形成一个半球形圆拱。
其爆破压力不能精确预定。
为提高爆破压力的预测精度，人们预先在爆破片一侧施加压力，形成圆拱，所施加的压力略高于正常
工作压力。
 这种方式形成的爆破片即为现在的正拱型整体金属爆破片。
同时人们对平板型金属爆破片进行了改进，用于低压场合。
这两种类型的爆破装置均承受拉伸载荷，当流体压力升高时，金属材料将发生拉伸变形。
 为了提高爆破片的操作比，后来人们研制出反拱型爆破片。
这种爆破片的拱形凸面正对着流体压力，故凸面受到压缩载荷。
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编辑推荐

《阀门选用手册(第5版)》是国外油气勘探开发新进展丛书之一。
全书共分10章，分别介绍了阀门选用的基本原则，手动阀门，止回阀，压力释放阀，爆破片，压力释
放装置的尺寸计算，驱动装置，双截断和泄放球阀，阀门的机械锁紧装置等内容。
可供阀门设计生产行业及阀门应用行业相关技术人员参考。
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