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内容概要

　　该书系统地总结了地震多次波的去除技术，集成了多年来地表相关多次波去除的研究成果，是一
本关于地震勘探中多次波去除技术的专著。

　　本书可供地震数据处理人员和地震采集设计人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：基于时差和倾角的差异进行滤波是一类重要的多次波去除方法。
在早期的多道数据处理中，对NMO校正后的地震数据进行叠加是加强CMP道集中被校平的一次波、
压制未校平多次波的唯一方法（Mayne1962）。
实际上，利用叠加来实现信噪分离也是为什么采用多个炮检距勘探的主要原因之一。
尽管如此，有些多次波还是会“漏进”叠加数据中去，因此需要在叠加之前进行必要的滤波处理。
这就是抛物线拉冬（Radon）变换得以应用的道理所在（Hampson，1986）。
由于最近10年应用广义拉冬变换所表现的准确性和高效性，这类算法还是很流行，而且在日常的地震
数据处理中此类滤波还经常是首选的方法。
本章在展示这些方法的应用效果之后，进行全面总结。
最后，还要讨论基于多次波和一次波横向构造差异的叠后或偏移后滤波去除多次波的方法。
2.2 基于时差差异去除多次波的基本原理自从采用了更高覆盖次数的多炮检距地震勘探以来，人们就认
识到地震数据中的多次波可以根据其时距特性加以识别。
我们考察到达检波点具有几乎相同初至时间的两个反射轴，多次波仅在较浅的地层中传播，而一次波
反射传播的地层要深一些（见图2.1 ）。
我们假定传播速度随着深度的增加而增加（压实作用影响），那么一次反射与多次波相比，传播速度
要高一些。
因而，一次波将以更小的出射角到达检波点。
对于炮检距递增的多个相邻地震道（如CMP道集）来讲，将在多次波与一次波同相轴之间出现倾角或
时差的差异。
图2.2 a是北海地区的一个CMP道集，从中可以很明显地看出这种差异，观察CMP道集中的地震波到达
时间，可以看到许多不同时差的同相轴。
如果我们利用一个介于一次波和多次波之间的地震速度对这个CMP道集进行NMO校正，那么这种差
异的视觉效果会更加明显。
图2.2 b是NMO之后的结果，可以看出，一次波是平的或向上翘起的，而多次波是下拉的。
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