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内容概要

　　本书由6个情境组成，每一个情境对应一个典型零件的加工。
通过典型零件完整工作过程的训练项目，达到掌握数控加工工艺、数控编程及数控机床操作技能知识
的目的，满足数控职业岗位能力和职业综合素质的要求。
本书介绍的典型零件加工案例，大多来自油田生产实践，具有示范性，同时全书突出职业教育特色，
注重实用性，强调实践技能的培养。

　　本书可作为石油类高职高专数控技术专业、机电一体化专业数控加工课程的教材和数控加工职业
技能鉴定的培训教材，也可供有关技术人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：数控编程有两种方法：手工编程和自动编程。
具体采用何种编程方法取决于被加工零件的特点、复杂程度及数控车床的性能。
对于加工尺寸较少的简单零件，可以采用手工编程；对于加工内容比较多、加工型面比较复杂的零件
，需要采用自动编程。
1.手工编程从零件图样分析、工艺处理、数值计算、编写程序单、键盘输入程序直至程序校验等各步
骤均由人工完成，称为手工编程。
它适于点位加工或几何形状不太复杂的零件，二维或不太复杂的三维加工、程序编制坐标计算较为简
单、编程工作量小、程序段不多、程序编制易于实现的场合。
对于几何形状复杂，尤其是需用三轴以上联动加工的空间曲面组成的零件，编程时数值计算繁琐，所
需时间长，且易出错，程序校验困难，用手工编程难以完成。
据有关统计表明，对于这样的零件，编程与车床加工时间之比平均约为30：1。
所以，为了缩短生产周期，提高数控车床的利用率，有效地解决各种模具及复杂零件的加工问题，手
工编程已不能满足要求，必须想办法提高编程的效率，即采用自动编程。
2.自动编程自动编程是指利用计算机及其外围设备组成的自动编程系统完成程序编制工作的方法，也
称为计算机辅助编程。
对于复杂的零件，如一些非圆曲线、曲面的加工表面，或者零件的几何形状并不复杂但是程序编制的
工作量很大，或者是需要进行复杂的工艺及工序处理的零件，因其在加工编程过程中的数值计算非常
繁琐，编程工作量大，如果采用手动编程，往往耗时多而效率低，出错率高，甚至无法完成，故在这
种情况下必须采用自动编程的方法。
自动编程与手工编程相比具有可降低编程劳动强度、缩短编程时间和提高编程质量等优点。
但自动编程的硬件与软件配置费用较高，在加工中心、数控铣床上应用比较普遍。
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编辑推荐

《数控编程及操作》为石油高职教育“工学结合”教材之一。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<数控编程及操作>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


