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内容概要

　　《高含水油藏及含水构造改建储气库渗流机理研究》结合国内外储气库技术的发展现状和趋势，
对高含水后期油藏及含水构造改建储气库进行了分析，并在实验基础上分别对多次注采循环渗流特征
、注采能力气藏工程方法、注采物质平衡方法、油藏改建储气库过程天然气扩散机理、裂缝性高含水
潜山油藏改建储气库等渗流机理等进行了研究，还对我国储气库的建设提出了建议。
　　《高含水油藏及含水构造改建储气库渗流机理研究》可供油气田从事储气库工作的技术人员、科
研院所研究人员以及高校从事储气库研究的技术人员和研究生参考使用。
全书由郭平、杜玉洪、杜建芬主编。
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章节摘录

版权页：   插图：   一、含水层简介 地表以下一定深度上存在着地下水面，地下水面以上称为包气带
；地下水面以下称为饱水带。
饱水带的全部孔隙中都充满着水，而包气带中含有空气、水汽和水。
饱水带岩层按其透过和给出水的能力，可划分为含水层和隔水层。
含水层是指能够透过并给出相当数量水的岩层，隔水层则是不能透过和给出水，或透过和给出水的数
量微不足道的岩层。
饱水带中第一个具有自由表面的含水层中的水称作潜水，潜水的水面为自由水面，潜水面不承压。
充满于两个隔水层之间的含水层中的水，叫做承压水，承压性是承压水的一个重要特征。
含水岩层按其是否含有潜水面而分为无压含水层和承压含水层。
无压含水层的上部边界就是潜水面，所以称为潜水含水层，该层的水一般来自地表。
承压含水层又称压力含水层，它的上部和下部均为不透水层所隔。
承压含水层一般为开放水体，一般这样的含水层从出露位置较高的补给区获得补给，向另一侧排泄区
排泄，中间是承压区，当然也有封闭的含水层，如被页岩包围的砂岩透镜体。
 二、含水层地下储气库库址的选择、建库程序及缺点 （一）含水层储气库应具备的条件 研究有关含
水层区域结构的一般资料，从几个地质构造中选定一个比较合适的构造，应考虑以下因素： （1）储
气库应尽量靠近天然气用户和输气干线。
 （2）含水岩层应为背斜圈闭构造，完整封闭，无断层。
 （3）含水层有一定孔隙度、渗透率。
 （4）储气层位厚度大，分布范围广、稳定，有足够的库容量。
储层物性条件要好，孔隙连通性好。
 （5）含水岩层上下有良好的盖层、底层。
盖层、底层要有一定的厚度，岩性要纯（如泥岩等），密封性好。
 （6）含水岩层埋藏有一定的深度，能够承受一定的注气压力。
 （7）与城市生活用水水源不互相连通，以免污染水源。
 （8）含水岩层中的水应具有较好的可控制性。
水层无地面露头，对地面水体、环境不会造成不良影响。
 在实际工作中很难完全满足上述条件，因而必须在建造储气库过程中进行必要的和有针对性的监测。
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编辑推荐

《高含水油藏及含水构造改建储气库渗流机理研究》可供油气田从事储气库工作的技术人员、科研院
所研究人员以及高校从事储气库研究的技术人员和研究生参考使用。
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