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内容概要

　　《油气井射孔技术》总结了60年来我国油气井射孔技术的实践经验及技术发展，并介绍了部分国
外的先进技术、方法，包括石油射孔器、特殊条件下射孔及射孔完井优化设计、安全等内容。
既有方法理论的介绍，也有实践经验总结。
　　《油气井射孔技术》可供石油勘探开发各级领导干部和从事射孔工作的广大技术人员及大专院校
相关专业师生参考使用。
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章节摘录

　　2.双基火药　　以硝化纤维素和硝化甘油（或硝化二乙二醇或其他含能增塑剂）为主要成分的火
药称为双基火药。
双基火药吸湿性小，物理安定性和弹道性能稳定。
双基火药中的硝化纤维素和硝化甘油配比可在一定范围内变化，所以火药能量能满足多种武器要求。
缺点是双基火药燃烧温度较高，对炮膛烧蚀严重，生产过程不如单基火药安全。
　　1）硝化纤维素　　硝化纤维素是双基火药的能量成分之一，双基火药中常用3#硝化棉，其含氮量
为11.8%～12.1%（通常弱棉），因其在硝化甘油中较易溶解，药料塑化质量好，易制成均匀性良好的
火药。
　　2）主溶剂（增塑剂）　　主溶剂起溶解（增塑）硝化纤维素的作用，同时也是双基药的另一能
量组分，常用的主溶剂有硝化甘油、硝化二乙二醇等。
　　3）助溶剂（或称辅助增塑剂）　　助溶剂的作用是增加硝化纤维素在主溶剂中的溶解度，常用
的助溶剂有二硝基甲苯、苯二甲酸之类、二乙醇硝胺二硝酸酯（通常称吉纳）等。
　　4）化学安定剂　　化学安定剂起减缓或抑制硝化纤维素或硝化甘油缓慢热分解的作用。
　　5）其他附加剂　　其他附加剂包括为改进工艺性能而加入的工艺助剂（如凡士林），为改善火
药燃烧性能而加入的燃速催化剂（如氧化铅、氧化镁、氧化铁、氧化铜、苯二甲酸铅、碳酸钙等）、
消焰剂（如硝酸钾）、钝感剂（樟脑、二硝基甲苯、树脂、苯二甲酸二丁酯等），以及为提高火药导
电性能和火药粒的流散性而加入少量的石墨。
　　3.三基火药　　三基火药是在双基火药的基础上加入一定数量的含能成分（如硝基胍）而制得的
，因其有三种主要含能成分，故称为三基火药。
这种火药多用挥发性溶剂工艺制造。
当加入硝基胍以后可以降低火药的燃烧温度，所以加硝基胍的火药有“冷火药”之称。
　　⋯⋯
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编辑推荐

陆大卫主编的《油气井射孔技术》射孔技术作为完井工程的重要组成部分和试油技术的主要环节，是
利用高能炸药爆炸形成射流射穿油气井的管壁、水泥环和部分地层，建立油气层和井筒之间油气通道
的一种技术。
本书分为基础理论、射孔器及配套装置、射孔器检验技术、射孔深度计算与装炮、射孔方案优化设计
、射孔仪器、射孔工艺技术、工程作业技术、油气井射孔安全技术和射孔技术应用事例共10章。
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