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内容概要

　　核检测设备使用的辐射源为放射性核素源和射线发生器件。
放射源检测仪表是工业生产中应用极其广泛的仪表，《辐射源检测仪表和检测装置的放射防护与安全
》包括料位计、厚度计、密度计、核子秤、中子水分仪、油田测井仪等。
另一类检测设备以射线发生器件为辐射源，《辐射源检测仪表和检测装置的放射防护与安全》包括X
射线衍射仪、x射线安检仪和整装货包检查装置。
工业射线照相检测装置未包括在《辐射源检测仪表和检测装置的放射防护与安全》之列，将在本系列
培训教材中另立分册。
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章节摘录

　　使用检测仪表所涉及的剂量监测主要是贯穿辐射外照射剂量检测，包括装置检测、场所检测、个
人监测和特殊监测。
　　8.1.2辐射源检测仪表和检测装置的剂量监测一般要求　　（1）检测仪表和检测装置的剂量监测：
包括源容器和检测仪表的泄漏辐射、射线装置的辐射源组件和检测装置的泄漏辐射，以及其他辐射防
护剂量指标、辐射安全设备检查。
对于放射源检测仪表，还包括对放射源的活度和源的安全质量的检测。
　　（2）在下列情况下进行装置的验收检测。
a.新安装；b.影响剂量和防护的重大更新（含放射源换装）和维修；c.闲置半年以上重新启用。
　　（3）定期（一般一年一次）进行装置的“状态检测”。
　　（4）经常性的质量控制检测：不同项目按规程进行日、周、月、季、年不同频度的检测。
　　（5）管理部门规定的年度检测。
　　8.1.3对放射源检测仪表的放射防护性能检测和检验　　（1）检验项目与频度　　检验项目与频度
列于表8.1。
　　（2）检验注意事项　　①型式试验时，源容器内密封源的活度应为额定活度值（厂家企标中容
许使用的最大值）。
当密封源活度低于额定活度时，需将检验结果乘以因子K（额定活度／检验时的活度）。
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