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前言

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内
生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》提出，到2010年，中国万元国内生产总值能耗将
由2005年的1.22t标准煤下降到1t标准煤以下，降低20%左右；单位工业增加值用水量降低30%。
“十一五”期间，中国主要污染物排放总量减少10%；到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万t
减少到2295万t，化学需氧量(COD)由1414万t减少到1273万t；全国城市污水处理率不低于70%，工业固
体废物综合利用率达60%以上。
这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措：是建设资源节约型、环境友好型社会
的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族
长远利益的必然要求。
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内容概要

根据除尘器壳体钢结构设计工作的需要，本书系统地介绍了工业除尘设备壳体钢结构的设计、制作、
安装与验收。
其主要内容包括：除尘设备壳体钢结构分类、设计原则和前期工作；除尘设备工艺计算，包括原始资
料、除尘器规格与主要尺寸和特种规定；骨架式壳体钢结构的形式、材料、荷载、内力分析、结构设
计和实例；圆筒式壳体钢结构的形式、术语、规定、材料、结构设计、支座设计、制作、检验与验收
。
并以静电除尘器为例，重点介绍了除尘设备壳体钢结构设备事故分类、事故分析与处理实例。
书后还附有常用的工业气体特性、工业粉尘特性和其他相关资料。
    本书可作为工业企业、科研院所从事环境保护专业技术人员的工具书，也可作为高等学校师生的参
考用书。
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章节摘录

　　1　概论　　1.1　除尘器壳体的分类　　除尘器壳体是除尘器的重要组成结构，它构架了除尘工
艺流程与空间的主体，是组织与完成工业气体除尘净化的主要构件之一。
按除尘工艺的需要，除尘器主体结构形式可分为骨架式和圆筒式。
少数板式构件多从属于骨架式结构，作为围护结构存在。
除尘器壳体结构多数以钢结构为主，少数为钢筋混凝土结构或混合结构。
　　1.1.1　骨架式结构　　随着环境保护法规的日益严格和环境保护标准的提升，工业除尘装置日趋
大型化，多以户外型存在。
以箱形结构为除尘空间的除尘器壳体多为骨架式钢结构。
除尘器壳体不仅要形成高效除尘功能，还要具有先进的承载结构与安全经济的运行条件。
如：长袋低压脉冲除尘器、分室反吹袋式除尘器、卧式静电除尘器，都是典型的骨架式钢结构。
　　骨架式钢结构多由柱、梁、板、支撑、围护结构和支座（架）等组成，除尘工艺装置的荷载分布
与体系科学分解，由梁与柱传递至设备基础。
骨架式钢结构要保证壳体钢结构的强度与稳定性，支持除尘工艺装置完成气体除尘与净化功能，承担
除尘器支承、安装和安全防护。
　　1.1.2　圆筒式钢结构　　基于除尘机理、结构科学和运行安全的需要，特别是具有爆炸性威胁的
气体除尘与净化，依其力学特性的优越性，多采用圆筒式钢结构，并以户外型为主。
如：吹氧平炉、吹氧转炉烟气除尘用干式静电除尘器；高炉煤气除尘用湿式静电除尘器和圆筒式脉冲
袋式除尘器；焦炉煤气、沥青烟气净化用电捕焦油器；化工气体、高温烟气除尘与净化用洗涤塔或冷
却塔；烟气脱硫与除尘、静电除尘器用于烟气调质预处理的增湿塔；此外，旋风除尘器、水膜除尘器
等，都是典型的圆筒式钢结构。
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