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内容概要

　　《高等学校“十二五”规划教材：采矿概论（第2版）》介绍了有关采矿、凿岩与爆破的基本知
识，地下采矿的开拓工程和生产工艺，常用采矿方法，平巷、硐室、斜井、天井的施工，矿井通风方
法，露天开采的穿孔爆破、采装、运输、排土等生产工艺，采矿技术和采矿设备的发展。
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章节摘录

版权页：   插图：   3.4.2起爆药 起爆药有： （1）雷汞。
雷汞Hg（CNO）2为白色或灰色微细晶体，50℃以上即自行分解，在160—165℃时发生爆炸。
干燥的雷汞对撞击、摩擦和火花极敏感。
潮湿的或压制的雷汞感度降低。
湿雷汞易与铝起作用生成极危险的雷酸盐，故雷汞不允许装人铝管壳。
工业用雷汞雷管都用铜壳或纸壳。
 （2）氮化铅。
氮化铅Pb（N3）2通常为白色针状晶体，有毒，与雷汞或二硝基重氮酚比较，氮化铅的感度较低，但
起爆能力比雷汞大。
氮化铅不因潮湿受压而失去爆炸能力，在水下也可起爆。
由于氮化铅在有CO存在的潮湿环境中易与铜发生反应而生成极敏感的氮化铜，因此氮化铅雷管不可
用铜质管壳，而必须采用铝壳或纸壳。
 （3）二硝基重氮酚。
二硝基重氮酚C6H2（NO2）2N2O（简称DDNP）为黄色或黄褐色晶体。
它的安定性好，在常温下长期贮存于水中仍不降低其爆炸性能。
干燥的二硝基重氮酚在75℃时开始分解，170～175℃时爆炸。
 二硝基重氮酚在对撞击、摩擦的感度方面均比雷汞或氮化铅低，在热感度方面则介于两者之间，在起
爆能力方面高于雷汞和氮化铅。
 由于二硝基重氮酚的原料来源广，生产工艺简单、安全，成本较低，而且具有良好的起爆性能，所以
国产工业雷管目前几乎都用二硝基重氮酚来做起爆药。
 3.4.3单质炸药 单质炸药有如下几种： （1）梯恩梯，即三硝基甲苯C6H2（NO2）3CH3，简称TNT。
它是黄色晶体，吸湿性弱，几乎不溶于水。
梯恩梯的热安定性好，温度在150℃以下几乎不分解，到180℃以上才显著分解。
梯恩梯遇火能燃烧，在密闭条件下或大量燃烧时可转为爆炸。
它的机械感度较低，但如混入细砂一类硬质掺合物时则容易引爆。
受阳光的照射会降低质量。
 梯恩梯有广泛的军事用途。
许多炸药厂采用精制梯恩梯作雷管中的加强药或硝铵类炸药中的敏化剂。
 （2）黑索金，即环三次甲基硝胺C3H6N3（NO2）3，简称RDX。
黑索金为白色晶体，熔点204.5℃，爆发点230℃，不吸湿，几乎不溶于水；热安定性好，但能被火焰
点燃在空气中平稳燃烧；机械感度高于梯恩梯。
由于威力和爆速都很高，黑索金除用作雷管中的加强药外，还可用作导爆索的药芯或同梯恩梯混合制
造起爆药包。
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编辑推荐

《高等学校"十二五"规划教材:采矿概论(第2版)》是为非采矿专业编写的教材，是根据采矿专业的行业
特点，参照相关专业的特点编写的，适用于选矿技术、矿井通风与环保：矿山机电、冶金技术、材料
技术等专业。
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