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内容概要

　　本书分为基础知识篇和技能提高篇两大部分。
其中基础知识篇重点介绍了化学滴定的基本方法，黑色金属与有色金属成分、粉煤灰、煤和稀土材料
的分析方法、原理及应用等内容；技能提高篇则是基础知识篇中相关内容的实训练习。
为便于读者加深理解和学用结合，各章均配有习题。

　　本书可作为高职高专金属材料类、化学分析类等相关专业的教材，也可作为岗位培训教材，还可
供相关专业的技术人员参考。
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章节摘录

版权页：   插图：   2.5.3.4 减少沉淀污染的万法 为了提高沉淀的纯度，可采用下列措施。
 （1）采用适当的分析程序。
当试液中含有几种组分时，首先应沉淀低含量组分，再沉淀高含量组分。
反之，大量沉淀的析出，会使部分低含量组分掺入沉淀，产生测定误差。
 （2）降低易被吸附杂质离子的浓度。
对于易被吸附的杂质离子，可采用适当的掩蔽方法或改变杂质离子价态来降低其浓度。
例如，将SO42—沉淀为BaSO4时，Fe3+易被吸附，可把Fe3+还原为不易被吸附的Fe2+或加酒石酸
、EDTA等，使Fe3+生成稳定的配离子，以减小沉淀对Fe3+的吸附。
 （3）选择沉淀条件。
沉淀条件包括溶液浓度、温度、试剂的加入次序和速度，母液与沉淀陈化与否等。
对不同类型的沉淀，应选用不同的沉淀条件，以获得符合重量分析要求的沉淀。
 （4）再沉淀。
必要时将沉淀过滤、洗涤、溶解后，再进行一次沉淀。
再沉淀时，溶液中杂质的量大为降低，共沉淀和继沉淀现象自然减小。
 （5）选择适当的洗涤液洗涤沉淀。
吸附作用是可逆过程，用适当的洗涤液通过洗涤交换的方法，可洗去沉淀表面吸附的杂质离子。
例如，Fe（OH）3吸附Mg2+，用NH4NO3稀溶液洗涤时，被吸附在表面的Mg2+与洗涤液的NH4+发生
交换，吸附在沉淀表面的NH4+，可在灼烧沉淀时分解除去。
 为了提高洗涤沉淀的效率，同体积的洗涤液应尽可能分多次洗涤，即通常所说的“少量多次”的洗涤
原则。
 （6）选择合适的沉淀剂。
无机沉淀剂选择性差，易形成胶状沉淀，吸附杂质多，难以过滤和洗涤。
有机沉淀剂选择性高，常能形成结构较好的晶形沉淀，吸附杂质少，易于过滤和洗涤。
因此，在可能的情况下，尽量选择有机试剂做沉淀剂。
 2.5.4 沉淀的条件、方法和称量形的获得 2.5.4.1 沉淀的条件 在重量分析中，为了获得准确的分析结果
，要求沉淀完全、纯净、易于过滤和洗涤，并减小沉淀的溶解损失。
因此，对于不同类型的沉淀，应当选用不同的沉淀条件。
 A 晶形沉淀 为了形成颗粒较大的晶形沉淀，采取以下沉淀条件： （1）在适当稀、热溶液中沉淀。
在稀、热溶液中进行沉淀，可使溶液相对过饱和度保持较低，以利于生成晶形沉淀，同时也有利于得
到纯净的沉淀。
对于溶解度较大的沉淀，溶液不能太稀，否则沉淀溶解损失较多，影响结果的准确度。
在沉淀完全后，应将溶液冷却后再进行过滤。
 （2）快搅慢加。
在不断搅拌的同时缓慢滴加沉淀剂，可使沉淀剂迅速扩散，防止局部相对过饱和度过大而产生大量小
晶粒。
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编辑推荐

《高职高专"十二五"规划教材:冶金工业分析》可作为高职高专金属材料类、化学分析类等相关专业的
教材，也可作为职业教育培训教材，还可作为相关技术人员的参考用书。
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