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内容概要

　　《长江三峡工程生态与环境监测系统：三峡气候及影响因子研究》是中国气象局和国务院三峡办
共同资助的“三峡库区气候监测、预警、评估业务”项目论文成果汇编。
全书主要反映了三峡库区气候要素和灾害性天气的时空分布特征，并对库区气候及主要气象灾害的形
成机理进行了探讨。
《长江三峡工程生态与环境监测系统：三峡气候及影响因子研究》共收入有关论文34篇，包括以下三
个部分的研究成果：（1）三峡库区气象要素时空分布特征；（2）三峡库区灾害性天气变化特征；（3
）三峡库区气候影响因子。
　　《长江三峡工程生态与环境监测系统：三峡气候及影响因子研究》对三峡地区气候监测、预测、
预警及防御有很好的参考价值，也适合为大气科学、环境科学和农业科学的业务、科研、教学和管理
人员提供参考。
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章节摘录

　　摘要：本文利用RHtestV2软件包，对三峡库区逐月气压气候序列进行了均一性检验并做了初步订
正。
发现RHtestV2软件包对大部分台站都能基本检验出与元数据资料中给出的迁站信息基本一致或接近的
不均一或突变出现的时间，同时，也能合理地订正逐月气压气候序列，这将有利于进行气候变化研究
以及分析水库蓄水后的局地气候效应。
文中，对有平行观测资料的秭归站，我们对用差值法和用RHtestV2软件包订正的气压序列做了对比，
可以看出两种方法订正后的结果比较接近，都能合理地对气压气候序列进行订正。
　　关键词 三峡库区 气压 不均一性 检验 订正 　　引言　　长江三峡工程是举世瞩目的巨大水利工程
，建成后可有效控制长江上游洪水，提供巨大电力，改善长江航运，增加中、下游干流枯水期流量，
综合效益巨大。
与此同时，三峡工程建成后通过改变长江水文情势，势必会对局地气候也产生一定的影响［1］。
加之近几十年来，由于全球气候趋暖等因素，致使气候灾害出现频率加大，分析揭示三峡地区主要气
候灾害的时空分布和发展规律是三峡工程建设的需要［2］。
众所周知，气候变化研究的基础是均一性的长序列数据，然而大部分的长时间气候序列都会被很多与
气候变化无关的因子所影响，从而造成非均一的序列数据，这些影响因子包括站址迁移、仪器变动、
观测方法的改变等。
比如目前自动气象观测站在气象预报及服务中发挥着越来越大的作用，但它与常规人工站观测资料还
是存在一定的差异［3］。
但是在上述所有影响因子中，迁站是造成不均一序列产生的最主要因子［4］。
例如，在中国的136个基准站和537个基本站中，1949年以来从未迁址的只有191个，占总数的28％，迁
址2次以上的有276个，占41％，其中有的迁址多达5～7次［5］。
从气候科学的观点来看，由以上各种原因造成不均一可能会导致均一性数据集开发以及极端天气事件
分析的误差甚至错误［6］。
为了解三峡库区的基本气候特征和评估三峡水库建成后对局地气候的影响，首要任务就是提供均一化
长序列的气候资料。
然而在三峡修建过程中，坝区地形与下垫面状况发生了较大的变化，局地小气候也相应变化[7]。
一些气象台站的站址都发生了迁移，这势必会对资料的均一性产生影响。
由于气压资料相对于降水、气温等其他气象要素对迁站的响应更为敏感，本文通过研究，首先对三峡
库区台站的气压资料进行均一化检验；并结合台站的元数据信息，对气压资料进行订正，剔除迁站等
因素造成的资料不均一，为评估三峡水库建成后对局地气候的影响提供合理的均一化气压资料。
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