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前言

　　随着现代工业、交通运输业和城市建设的发展，环境噪声污染已成为国内外影响最大的公害之一
。
为满足社会对环境噪声治理专门人才，特别是具有从事环境噪声污染控制的综合职业能力，在生产、
服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者的需求，许多学校先后开设了环境噪声污染控制课程，
培养出一批又一批职业人才。
为了满足职业教学需要，编者在原有教材的基础上，集多年的教学和科研经验，编成此书。
　　本书充分考虑职业教育对教材的要求，以学生为本，注重对专业素质和能力的培养。
在编排的过程中，力求教材的实用性。
重点介绍目前噪声污染控制的基本方法、控制设备以及典型的应用实例，概况性的介绍有关噪声污染
控制技术的基本原理，对于一些必要的计算，只是介绍最基本的计算方法，复杂的计算本书介绍的很
少甚至不介绍。
　　本书在编写时，考虑职业教育学生学习的特点，在主要章节后安排了技能训练、阅读材料、思考
与练习等内容，旨在锻炼学生的专业技能、扩大学生的知识面。
　　本书在编写过程中，参考并引用了大量文献资料，并邀请行业、企业专家对书稿进行了审阅。
在此，谨对参考文献的原作者和对本书提出宝贵意见和建议的行业、企业专家表示衷心的感谢。
　　由于编者水平有限，再加时间仓促，错误和疏忽之处在所难免，诚望广大读者批评指正。
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内容概要

　　《噪声污染控制技术》根据高职高专环境类专业教材的基本要求编写而成，内容紧密结合噪声污
染治理行业、企业岗位高技能人才的实际需求，突出了教材的工程实用性与实践性。
《噪声污染控制技术》共分8章，内容包括：绪论、噪声控制基础、隔声、吸声、消声、隔振与阻尼
、噪声的测量、噪声环境影响评价以及技能训练等。
《噪声污染控制技术》内容注重理论与实践结合，体现了高等职业教育的特色。
　　本教材为教育部高等学校高职高专环保与气象类专业教学指导委员会组织编写的全国高职高专环
境保护类专业规划教材之一，供环境保护高职高专相关专业师生教学使用，也可作为从事环境噪声治
理技术人员的参考书。
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章节摘录

　　2.1.3 双层隔声墙的隔声原理　　由双层均质墙与中间所夹一定厚度空气层所组成的结构称为双层
隔声墙或双层隔声结构。
为提高墙板的隔声量，用增加单层墙体的面密度，或增加厚度，或增加自重的方法，虽然能起到一定
的隔声作用，但作用不明显，而且浪费材料。
如果在双层墙体之间夹以一定厚度的空气层，其隔声效果大大优于单层实心结构。
双层隔声结构的隔声机理是，当声波依次透过特性阻抗完全不同的墙体、空气介质时，造成声波的多
次反射，发生声波的衰减，并且由于空气层的弹性和附加吸收作用，使振动能量大大衰减。
比较以上隔声结构的使用情况，如果要达到相同的隔声效果，双层隔声墙体比单层实心墙体质量减
少2／3～3／4，隔声量增加5～10dB。
　　双层墙隔声结构相当于一个由双层墙与空气层组成的振动系统。
当入射声波频率比双层墙共振频率低时，双层墙将作整体振动，隔声能力与同样重量的单层墙差不多
，即此时空气层不起作用。
当入射声波达至共振频率时，隔声量出现低谷，超过后，隔声曲线以每倍频程18dB的斜率急剧上升，
充分显示出双层墙隔声结构的优越性。
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